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Uvod

Tato publikace je urcena Siroké odborné verejnosti, zejména projektantlim, architektlm, stavebnim dozorim, stavebnim spole¢nostem, klempirdm,
pokryvacum i stavebnikam.

Zakladem pro zpracovani této piirucky jsou obecné platné normy a predpisy vztahujici se k této problematice. Byly zde pouzity technické pFedpisy vyrobce
krytiny modifikované na podminky a zvyklosti ve stavebnictvi v Ceské republice. PFi zpracovani byly vyuzity mnohaleté zkusenosti pracovnikd spolecnosti
Tegola Bohemia, spol. sr.o0..

S ohledem na rozsah prirucky jsou zde uvedeny pouze obvyklé moznosti feseni. Z tohoto pohledu neni feSeni dané problematiky vycerpavajici. Pfi stanoveni
nejvhodnéjsiho reseni konkrétniho problému je nutno vzdy posuzovat mistni podminky v dané lokalité, ve které se stavba nachazi.

Vzhledem k neustale se rozvijejicimu vyrobnimu sortimentu spole¢nosti TEGOLA CANADESE S.p.A. s prihlédnutim k moznym zménam a doplikim v pouzitych
normach a predpisech si zpracovatel vyhrazuje pravo tuto publikaci upravovat a dopliovat. Pripadné technické zmény jsou vyhrazeny.

Veskeré technické parametry popisovanych materiald jsou platné ke dni zpracovani publikace.
Vsechny Udaje, technické parametry, dovolené sklony, hydroizolacni skladby a ostatni idaje uvedené v tomto manualu se vztahuji na Stresni systém

TEGOLA BOHEMIA s vyuzitim Ziviénych Sindelid TEGOLA CANADESE. Za aplikace dale uvedenych zdsad na jiné Ziviéné Sindele nebo na jiné druhy
skladanych krytin zpracovatel neruci.



Strucné predstaveni vyrobce a dovozce

Spolec¢nost TEGOLA BOHEMIA, spol. s r.o. byla zaloZzena na prelomu let 1990 - 91 jako vyhradni obchodni zastoupeni italského vyrobce Zivi¢nych Sindell
TEGOLA CANADESE S.p.A., Vittorio Veneto.

V ramci své ¢innosti poskytuje spolecnost TEGOLA BOHEMIA poradensky a konzultacni servis, ktery zahrnuje mimo jiné i navrh reseni skladby strechy,
navrh konstrukénich detailt, vypocet spotfeby materialti apod. Dostupnost této ¢innosti je zajisténa prostfednictvim obchodnich zastupct nebo v oddéleni
technického servisu.

Kvalita vyroby je zarucena normou ISO 9001, kterou vyrobce ziskal jiz v roce 1996. Tegola Canadese ma vlastni laboratore a vyzkumné oddéleni, kde se
kromé trvalé kontroly jakosti vstupnich surovin i konec¢né vyroby pracuje na vyvoji nového a inovaci stavajiciho vyrobniho programu. Vyroba je dnes plné
automatizovana. K dispozici je i vlastni provoz na vyrobu umélého posypu Sindeld. V pribéhu poslednich deseti let spoleénost investovala nékolik desitek
milion( eur zejména do vyvoje a zajisténi vyroby nové generace krytiny s médénou nebo hlinikovou povrchovou Upravou rady PRESTIGE.

Ekologicka nezavadnost vyroby je potvrzena certifikatem I1SO 14001.

Kontakty:

TEGOLA BOHEMIA, spol.s r.o.

Brezecka 795/12; 193 00 Praha 9 - Horni Pocernice; Ceska republika
tel.: (+420) 286 882 946 « e-mail: tegola@tegola.cz « www.tegola.cz

TEGOLA CANADESE S.p.A.
Via dell Industria 21; 31029 Vittorio Veneto (TV); Italy
tel.: (+39) 0438 9111 « e-mail: info@tegolacanadese.com « www.tegolacanadese.com



Pouzité normy a predpisy

CSN

73 1901 -
P73 0600 -

P73 0606 -

73 6760 -

73 3610 -

73 3150 -

EN 1995-1-1 -
EN 1995-1-2 -
341390 -

EN 1991-1-(1-7) -
73 0540-(1-4) -
EN 516 -

EN 517 -

EN 612 -

EN 607 -

EN 544 -

ZP 2/1991 -

EN 300 -

Navrhovani strech

Hydroizolace staveb - zdkladni ustanoveni

Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace

Vnitrni kanalizace

Navrhovani klempirskych konstrukci

Tesarské spoje drevénych konstrukci

Navrhovani drevénych konstrukci ¢ast 1-1

Navrhovani drevénych konstrukci ¢ast 1-2

Elektrotechnické predpisy CSN - Piedpisy pro ochranu pred bleskem

Zatizeni stavebnich konstrukci

Tepelna ochrana budov

Prefabrikované prislusenstvi pro stresni krytiny - Lavky ploSiny a stupné /74 7702/
Prefabrikované prislusenstvi pro stresni krytiny - Bezpecnostni stresSni haky /74 7703/
Okapové Zlaby a odpadni trouby na dest'ovou vodu z plechu /74 7705/

Okapové zlaby a odpadni trouby na dest'ovou vodu z PVC - U /747704/

Ziviéné $indele s mineralni nebo syntetickou nosnou vlozkou

SiFeni pozaru stfednim plastém vydal HSSPO MV CR

Desky z orientovanych plochych trisek



Terminologie, nazvoslovi
(*Nékteré polozky plati jen pro ucely této publikace)

Nosna konstrukce - krov, pripadné jina konstrukce zajistujici statiku podstresniho prostoru
Zaklop - podkladni konstrukce (zpravidla ze dfeva) vytvarejici plné bednéni
Spad - sklon stavebni konstrukce vGci horizontale

Sklon stfechy - Uhel mezi vodorovnou rovinou a stresni plochou vyjadreny ve stupnich (°)
nebo procentech (%)

Bezpecny sklon stfechy - sklon stfechy, ve kterém je dana stresni krytina vodonepropustna
bez dopliujicich opatreni

Uzlabi - vnitfni prisecnice dvou sousednich stfe$nich rovin

NaroZi - vnéjsi prisecnice dvou sousednich stfesnich rovin - Sikma
HFeben - vnéjsi prusecnice dvou sousednich stfesnich rovin - horizontalni
Okapova hrana - spodni okraj stfechy

Okapnice - lemovani okapové hrany

Stitova hrana - bo¢ni okraj stfesni plochy

Zavétrna lista - lemovani stitové hrany

Provizorni zakryti - docasna ochrana zaklopu pred srazkovou vlhkosti

Pojistna hydroizolace - hydroizolacni opatfeni umisténé na hornim lici bednéni, kterym
se zabezpeci vodonepropustnost stfes$niho plasté v mistech, kde vlhkost muze vzlinat mezi
sparami v krytiné proti spadu strechy.

Podstresdni folie - difizni folie obvykle chranici tepelnou izolaci pred kondenzovanou vlhkosti
ve viceplastovych konstrukcich.
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SEDLOVA STRECHA

MANSARDOVA STRECHA

STANOVA STRECHA

Tvary strech

VALBOVA STRECHA

PULTOVA STRECHA

POLOVALBOVA STRECHA




Typy Sindell

PREMIUM RECTANGULAR (TOP/ECO ROOF) MASTER/MASTER P PRESTIGE TRADITIONAL
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Zakladni technicka data

Technické dat Prestige cPrestig(te/ Prestige Mast Master P Premium Premium Premium Premium Premium Top Shingl Eco Roof
echnicka data Elite UT{?::ial Traditional SEEE ESEEE Traditional Gothik Mosaik Rectangular Liberty op Shingle CON00
Pocet gzlzrffdnom 2,03 4,06 2,61 2,0 2,57 3,05 3,45 3,45 3,05 3,05 3,5 2,32
Potet m? na paleté 97,44 194,88 135,72 128 123,36 158,6 179,4 179,4 158,6 158,6 182 185,6
Pocet bal. na paleté 48 48 52 64 48 52 52 52 52 52 52 80
Typ Zivice * A A B B B B C C B B B B
R°Z’"é(rcyrf)"’b‘°“y 100x34 100x34 100x34 | 100x33,5 | 100x33,7 | 100x34 | 100x33,7 | 100x33,7 | 100x34 100x34 100x34 100x34
Prekryti (cm) 14,5 29 14,5 14,3 14,3 14,5 14,3 14,3 14,5 14,5 14,5 14,5
Hmotnost 1 m? (kg) 17,0 8,5 11,0 13,0 1,7 11,0 8,5 8,5 11,0 10,7 9,4 8,5
IRt ("g‘jsr:‘f)vmiky 2x80 2x80 125 125 100 125 125 125 125 125 110 100

Typ Zivice*: A- oxidovana HP | B - oxidovana | C - oxidovana + modifikace SBS




SloZeni Sindele

Pozadavky na technické parametry Zivicnych Sindeld s mineralni nebo syntetickou
nosnou vlozkou stanovi harmonizovana norma CSN - EN 544,

Obecné se asfaltové Sindele skladaji z nasledujicich soucasti:
Nosna vlozka zpravidla ze sklenénych vlaken
Oxidovany nebo modifikovany asfalt s plnivy
Vnéjsi strana je opatrena posypem z keramického granulatu,
drcené bridlice, cediCovymi granulemi nebo kovovou folii
Spodni strana polyetylenova félie, korkova drt’ nebo jiny
mineralni posyp
Spodni nebo vrchni strana je opatrena adhezivnimi ploskami,
pripadné je slepeni $ablon zajisténo jinym zpusobem

Ukazatele podstatnych vlastnosti dle €SN EN 544
Vrchni povrchova Uprava

Spodni povrchova Uprava

Hmotnost Sindele

Délka

Sirka

Vyska zarezu Sablony

Tloustka

Plosna hmotnost

Rovinnost

Rovnobéznost stran

Celkové mnozstvi plniv a posypu

Plosna hmotnost Zivicné hmoty

Plosna hmotnost nosné vlozky

Pevnost v tahu

Taznost

Sila potrebna k vytrzeni hrebikem, sponou
Stalost za tepla (stékavost)

Ohebnost

Nasakavost H,0

ZmenS3eni trzného zatiZzeni po nasaknuti H,0
Odolnost vzniku bublin (puchyrovani)
Odolnost proti UV zareni

Odolnost proti stékani pri zvysené teploté
Prilnavost mineralniho posypu

Chovani pri vnéjsim pozaru

Reakce na ohen




Pozadavky na podstatné vlastnosti Sindel s mineralni nebo syntetickou vlozkou dle CSN EN 544 a predpistl souvisicich

PoZadovana uroven

Vlastnost Zkusebni metoda Mérna jednotka

vlastnosti

Vrchni povrchova Gprava x Cl.5.1.3
= Spodni povrchova uprava NI Cl.5.1.4
2. Hmotnost Sindele CSIél5083€;02, g Neni deklarovana
3. Délka (l) CSN EN 544 mm <1200 +/- 3
4. Sirka (1) CSN EN 544 mm >250+/-3
5. Vyska zarezu Sablony CSN EN 544 mm 1-50/2 1-45/2*
6. Sitka zarezu CSN EN 544 mm -

- CSN 50 3602
7. Tloustka (t) 18 mm >3
8. Plosna hmotnost CSVN 20 S50 g/m? Neni deklarovana
¢l. 10,11

9. Rovinnost CSN EN 544 mm +/-2
10. Rovnobéznost stran (pravouhlost) CSN EN 544 mm <2
11. Celkové mnozstvi ziviéné hmoty CSN EN 544 g/m? > 1300
12. Plo$na hmotnost nosné vlozky CSN EN 544 g/m? > 100




Celkové mnozstvi plniv a posypu CSN EN 544 g/m?
Pevnost v tahu CSN EN 544 N/50 mm FELE i 2 L
Pricna > 400
Taznost CSN EN 544 % >2
Sila potrebna k vytrzeni spony M N > 100
Sila potrebna k vytrzeni hrebiku Gl N > 100
Stalost za tepla (stékavost) CSN EN 544 <2
c Neni deklarovano
Ohebnost (4° C/30 min.) CVSIN ?2 3322 =
el 3% - bez poruieni
Nasakavost H,0 CSN EN 544 % <2
. . - CSN 50 3602
Zmenseni trzného zatiZeni (po nasaknuti H,0) &l 49-52 % > 20
Odolnost proti vzniku bublin (puchyrovani) CSN EN 544 - Bez vzniku bublin
Odolnost proti UV zareni EN 1297 - Vyhovi/Nevyhovi
Odolnost proti stékani pri zvysené teploté EN 1110 mm < 2 mm pfi 90°C
Prilnavost mineralniho posypu EN 12039 g MWV<25¢g
Chovani pfi vnéjsim pozaru ENV 1187 dle EN 13501-5

Reakce na ohen

EN 13829(1)
EN ISO 11925-2(1)

Trida
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SloZeni Sindel TEGOLA CANADESE

Nosna vlozka:

Nosna vlozka u Sindeld TEGOLA CANADESE je ve vSech pripadech vyrobena ze sklenéného vlakna.

Pro vyrobu Sindell se pouzivaji dvé riizné gramaze nosnych vlozek:

« Hmotnost 125 gr/m? se pouziva u typi RECTANGULAR, TRADITIONAL, LIBERTY, MASTER, MASTER J, PRESTIGE TRADITIONAL, GOTHIK, MOSAIK. Mechanické
vlastnosti pouzitého materialu dostatecné spliuji a prevysuji pozadavky normy CSN EN 544,

= Hmotnost 80 gr/m? se pouziva pfi vyrobé Sindelll typ( PRESTIGE ELITE, PRESTIGE COMPACT a ULTIMETAL. Tyto Sindele vSak maji uvedenou nosnou vlozku ve
dvou vrstvach. Celkova gramaz je tedy 160 gr/m?2.

= Hmotnost 110 g/m? je pouzita u Sindelli fady TOP SHINGLE, MASTER P, MASTER J

= Hmotnost 100 g/m? je pouzita u Sindel( fady ECO ROOF

Zivice:

Oxidovana zivice TIA-JUANA pouzivana pro vyrobu Sindeld TEGOLA CANADESE pochazi z Venezuely. Vyznacuje se vyjimecnymi vlastnostmi, zejména vysokou

odolnosti vaci pusobeni UV zareni a stridani teplotnich cykld. Kromé toho po zpracovani tato zivice vykazuje velmi priznivé hodnoty teplotni stability, coz

umoznuje aplikovat krytinu i v extrémné klimaticky zatizenych oblastech.

Srovnani chovani jednotlivych druhi asfaltd pfi pasobeni vykyvi béhem dne Odolnost vici UV zareni

. _ oot 17,5
5 15 B o
) k] o
b
‘= : 10—--7;O 77777777777777777777777777777
s K] b4
a [
2 £ sp e a4 3
J

Cykly UV (cas)

Sindele GOTHIK, MOSAIK jsou na spodni strané opatieny vrstvou asfaltu vysoce modifikovaného SBS. Spodni ¢ast této krytiny je diky tomu samolepici.
Na vyrobu Sindelt typd PRESTIGE COMPACT a PRESTIGE ELITE se pouziva zivice oxidovana HP v sile 5 mm. Vysledny produkt se vyznacuje neobvykle vysokou

pevnosti v ohybu a zabezpecuje neporusitelnost kovové folie na povrchu krytiny.
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Povrchova uprava:

Keramizované granule jsou uméle vyrabény na vlastni vyrobni lince. Diky technologii zpracovani je u téchto granuli zabezpecen vysoky stupen stalobarevnosti.
Na Sindele se nanaseji ve trech velikostnich frakcich. Tim je cely povrch Zivice Gc¢inné chranén pred nepriznivymi Géinky UV zareni. Geometrické tvary
jednotlivych granuli umoznuji maximalni spojeni s podkladni Zivici, vynikajici obrusnost a tedy vysokou Zivotnost celého produktu.

Sindele PRESTIGE TRADITIONAL, PRESTIGE ELITE A PRESTIGE COMPACT jsou pokryty médénou folii tl. 80 p o chemické Cistoté 99,7 %. Sindele PRESTIGE
COMPACT jsou v provedeni ULTIMETAL pokryty barvenou félii. Diky této ochrané maji Sindele rfady PRESTIGE vyjimecCnou zZivotnost.

Podklad pro kladeni zivicnych Sindelti TEGOLA CANADESE

Pokladka Ziviénych Sindell vyzaduje vzdy Cisty, rovny a suchy spojity podklad. Ziviény $indel Tegola Canadese - nataveny

modifikovany asfaltovy pas

1. Podklad betonovy, zelezobetonovy, keramicky penetra&ni natér

nosna konstrukce

Redeni a): Podkladni vrstva se opatFi modifikovanym
penetracnim natérem. Po jeho zaschnuti se na
podklad plamenem natavi modifikovany asfaltovy
pas, do kterého se natavi Sindel TEGOLA CANADESE.
Natavuje se podkladni pas, nikoliv spodni lic Sindele
(obr. €. 2).

Obr. €. 2 - Skladba varianta a)
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Reseni b): Na podkladni konstrukci se nanese mokrym procesem vrstva
pevné soudrzné tuhé hmoty, jejiz objemova hmotnost nepresahuje 800
kg/m: (napf. pénobeton, keramzitbeton atd...) v tloustce odpovidajici
minimalné délce kotvicich prvka (hfebiky, spony).

Do této podkladni hmoty se Sindel kotvi mechanicky (obr. ¢. 3).

C
%20
2,

okapnice

Zziviény Sindel Tegola Canadese
mékceena vrstva
nosna konstrukce

asfaltovy tmel
okapnice

Obr. ¢. 3 - Skladba varianta b)

Resdeni ¢): Do podkladni konstrukce se vhodnymi
upeviovacimi prvky ukotvi kontralaté, laté a
bednéni, na které se Sindel kotvi mechanicky
standardnim zpGsobem (obr. €. 4).

ziviény Sindel Tegola Canadese

bednéni

laté

kontralaté

nosna konstrukce

Obr. €. 4 - Skladba varianta c)




2. Nosna konstrukce drevéna
Bednéni se navrhuje a provadi dle prislusnych CSN.
a) Prkenny zaklop

Prkna musi byt zbavena zbytk( kiiry. Musi byt oSetfena proti dfevokaznému hmyzu a mykézam. Tloustka prken je minimalné 26 mm. Sifka prken by neméla
presahnout 150 mm. Maximalni vlhkost je 18 %.

Prkenny zaklop je vhodné opatrit vyrovnavaci separacni vrstvou, ktera castecné zmirnuje pripadné nepriznivé Gcinky sesychani reziva (napriklad STARTBAR).
Obvykle se zaklop jesté oSetfuje vhodnym pripravkem proti mykozam a drevokaznému hmyzu.

b) Bednéni z desek - OSB Ill, vodovzdorna preklizka

Tloustka desek se voli dle zatiZeni a rozponu podpér (laté, krokve) tak, aby pruhyb desek byl maximalné 1/300 osové vzdalenosti podpér. Desky se Sroubuji
k podkladu vruty. Rozméry kotevnich prvku a jejich rozmisténi udava vyrobce. Kladou se delSim rozmérem rovnobézné s okapovou hranou na vazbu. Svislé
spoje jednotlivych desek musi byt na podporach. U desek OSB je nutno dodrZovat dilatacni spary dle predpist vyrobce.

Provizorni zakryti stfechy

Obvykle je nutné chranit zaklop do doby nez se provadi montaz krytiny pred srazkovou vlhkosti. Toto opatfeni se provadi pasy s tvarové stabilni nenasakavou
pevnou nosnou vlozkou (napr. rada STARTBAR). Pasy se kladou vodorovné s prekrytim cca 10 cm. V pripadé, Ze toto opatreni bude dlouhodobéjsi, je nutné
spoj pasu slepit asfaltovym lepidlem a vhodnym zplsobem zabezpeéit odolnost proti vétru.

Jestlize se provede provizorni zakryti stfechy materialem s nasakavou nosnou vlozkou (pasy typ A), je nutné tento bezpodminecné odstranit pred vlastni
pokladkou krytiny.

15



Bezpecné sklony Sindelil TEGOLA CANADESE

Ziviény Sindel je skladana stie$ni krytina. Vodonepropustnost této krytiny je zabezpecena vzajemnym prekrytim jednotlivych vrstev. Vzhledem k rdizné
geometrické strukture jednotlivych typd Sindeld a rdznym pfesahdm jsou rdzné i minimalni bezpeéné sklony.

Obr. ¢. 5 - Priklad pouziti pojistné hydroizolace

PREMIUM RECTANGULAR 14° 25%
PREMIUM TRADITIONAL 17° 30%
PREMIUM LIBERTY 14° 25%
PREMIUM MOSAIK 19° 35%
PREMIUM GOTHIK 22° 40%
MASTER, MASTER P 20° 35%

Ziviény Sindel Tegola Canadese - typ Standard

Pojistna hydroizolace

PRESTIGE TRADITIONAL 17° 30%
PRESTIGE ELITE 17° 30% Priklad : Ziviéné Sindele Tegola CANADESE - typ Standar
1. snéhova oblast
PRESTIGE COMPACT, ULTIMETAL 19° 35% Skion 14°

Délka krovu 10 m

Na plochy strech, které maji sklon mensi nez je uvedeno v tabulce, se Sindele TEGOLA CANADESE kladou do pojistného hydroizolacniho pasu.

Tyto uvedené dovolené sklony plati pro stiechy objekt(i v I. a Il. klimatické oblasti dle CSN EN 1991-1-3. V pFipadé, Ze se jedna o tieti a vyssi klimatickou
oblast, je nutné vyse uvedené sklony zvétsit o 5°.

V pripadé, ze je vzdalenost okapové hrany od hfebene vétsi nez 7 m a soucasné sklon dané plochy neni vétsi nez minimalni dovoleny sklon + 5°, poklada se
Sindel od okapové hrany az do vysky 7 m od hrebene do pojistného hydroizolacniho pasu.

V pripadé, ze sklon pokryvané plochy je mensi nez 7°, je nutno bednéni pokryt dvéma vrstvami tavitelného pasu. Prvni se mechanicky prikotvi, druhy se natavi
a Sindel se do vrchniho pasu natavi.
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Pojistné hydroizolace
Pojistné hydroizola¢ni materialy chrani bednéni pred pripadnou vlhkosti vzlinajici mezi $ablonami Sindeld.

Mista pouzm pojistnych hydroizolacnich opatreni:

malé sklony - viz. odd. Bezpecné sklony Sindeli TEGOLA CANADESE

Uzlabi

okraje stfechy predsazené pres svislé obvodové konstrukce

zaatikové zlaby

nad nadstresnimi konstrukcemi

vSude tam, kde lze predpokladat nerovhomérné odtavani snéhu nebo hromadéni snéhu.
Jako pojistné hydroizolace se pouzivaji tavitelné asfaltové pasy typu S s kvalitni pevnou nosnou vlozkou ( POLYESTER 3, POLYESTER 4) nebo samolepici
modifikované pasy (ICEBAR). ;
Tavitelné pasy se mechanicky kotvi na bednéni obvykle s horizontalnim pfesahem 8 - 10 cm. Povrch pasu se plamenem natavi. Sablony se do past lepi bez
mechanického kotveni.
Z pohledu provadéni je jednodussi vytvaret pojistna hydroizolacni opatfeni samolepicimi pasy. Na suchy odmastény (pfipadné napenetrovany) podklad se
prilepi samolepici pas. Vysoka elasticita SBS modifikovaného samolepiciho pasu umozriuje pres néj Sindele mechanicky kotvit béZnym zpusobem.

TECHNICKA DATA ICEBAR

DELKA m 25

SIRKA m 1
TLOUSTKA mm 1,2
MEZ PEVNOSTI V TAHU PODEL. N/5cm 165
MEZ PEVNOSTI V TAHU PRIC. N/5cm 135
PROTAZENI PRICNE % 50
PROTAZENI PODELNE % 50
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Odvétrani nezateplenych stresnich plasta

Obr. €. 6 - Schéma rozmisténi vétracich prvkd.

Odvétranim podstresnich prostor nezateplenych stfech se zamezi mozné nezadouci kondenzaci oY
provozni vlhkosti na spodnim lici bednéni. A

Vétraci pruduchy se umistuji tak, aby bylo zabezpeceno proudéni vzduchu v podstresi, jak je
znazornéno na obr. €. 6.

U¢inna vétraci plocha (soucet nasavacich a vydechovych otvor(l) je minimalné 1/1200 plochy -
stresniho plasté.

Pro zvyseni U¢innosti vétrani je vhodné umistovat vydechové priduchy na zavétrnou stranu strechy.
Prostupové tvarovky pro Sindele TEGOLA CANADESE

Aerator plast STANDARD - pouzitelny pro pravouhlé typy Sindelll na stiechy s vét$im sklonem.
U¢inna vétraci plocha = 150 cm?
Aerator plast SPECIAL - pouzitelny pro vSechny typy Sindell i na stfechy s malym sklonem
a stfechy v horskych oblastech. U¢inna vétraci plocha = 150 cm2
Aerator ERGO (AL, Cu) - pouzitelny zejména pro Sindele TRADITIONAL, PRESTIGE TRADITIONAL.

U¢inna vétraci plocha = cca 33 cm2.



Odvétrani dvouplastovych strech

Stresni plasté, které jsou zateplené v roviné strechy, je nutné resit jako dvou- nebo viceplastové, aby se zabezpedil odvod kondenzatu uvnitr skladby stresniho
plasté. Duslednym odvétranim se soucasné vyrovnava povrchova teplota stfechy. To zmens$uje nebezpedi vzniku ledovych bariér pfi odtavani snéhu z povrchu
strechy. V [été vétrani vytvari teplotni pohodu v podstresnich prostorach.

Obr. €. 7 - Dvouplastova strecha s viditelnymi tramy. Obr.c. 8 - Dvouplastova strechy se zakrytymi tramy.

— hydroizola¢ni skladba

| Z4klop — hydroizola¢ni skladba

? — zaklop
— vzduchova mezera B
— dfevény rost — vzduchova mezera
— difuzni félie — difuzni folie
— tepelnd izolace — tepelna izolace
— parotésna izolace — parotésna izolace
— bednéni + podhled — bednéni + podhled

(T N

S
)

[

\l_\i
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Pro zabezpedeni trvalé vymény vzduchu uvniti dvouplastové konstrukce se provede vypocéet potfebné vysky vzduchové mezery a rozmérl vstupnich a
vystupnich otvor( dle nasledujicich tabulek:

20 TEGOLA

=

"8

Délka krovu (m)

18%(10°) 26%(15°) 36%(20°) 46%(25°) 57%(30°)
5 50 49 48 46 2
10 100 98 9 92 84
15 150 147 144 138 126
20 200 196 192 184 168
25 250 245 240 230 210

18%(10°)

26%(15°)

36%(20°)

46%(25°)
56

57%(30°)
52

5 60 59 58

10 120 118 116 112 104
15 180 177 174 168 156
20 240 236 232 224 208
25 300 295 290 280 260




Délka krovu (m) 18%(10°)

Dimenzovani vysky vzduchové mezery v cm
26%(15°)

36%(20°) 57%(30°)

5 D 5 D) 5
8 6 5 5 5
10 8 6 D 5
10 10 8 6 5
10 10 10 8 6

Vstupni a vystupni otvory se provadéji pomoci osazenych tvarovek nebo vytvorenim tzv. zdvojeného hiebene a prabézného nasavani, jak je uvedeno na obr.

¢. 9.a10.

Privod a odvod vzduchu je nutno Fesit vhodnym zpusobem i tam,
kde je vzduchova mezera prerusena (napf. stfesnim oknem).
ziviény Sindel Tegola Canadese

zéklop

vzduchova mezera

tepelna izolace
podhled

okapnicka
vétraci mrizka

Ziviény Sindel Tegola Canadese

zaklop
vzduchova mezera
tepelnd izolace

parotésna zabrana
podhled
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Osazeni aeratoru standard
Pouzitelné pro velké sklony stresnich ploch.

1.faze

2.faze

3.faze

22
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- vyFiznuty otvor

- aerator

- viditelna cast

- prikotveni (vruty)
- asfaltovy tmel

- termobody

- bednéni



Osazeni aeratoru special

Pouzitelné pro malé sklony stresnich ploch (pod 40° sklonu) a v horskych oblastech.

1.faze

2.faze

3.faze

-

A

NOUANWN=

Al

- vyFiznuty otvor

- podstava aeratoru
- kryci dil

- prikotveni (vruty)
- asfaltovy tmel

- termobody

- bednéni
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Klempirské konstrukce

Vzhledem k Zivotnosti Sindeld TEGOLA CANADESE je vhodné volit klempirské konstrukce z materialu se srovnatelnou nebo vyssi zivotnosti (TiZn, Al, Cu).
V pripadé, Ze Sindel prekryva klempirsky prvek, je nutné dodrzet minimalni prekryti 100 mm. Spoj Sindele s lemovanim se tésni asfaltovym tmelem

TEGOLA.

Priklady mozného provedeni nékterych detaild jsou uvedeny na obr. ¢. 11-14 .

koutové lemovani

ziviény 8indel Tegola Canadese

bednéni
nosna konstrukce

min. 100 mm

Obr. ¢. 11 - Lemovani ke zdi

/

7

24

- asfaltovy tmel

NN

koutové lemovani

zZiviény Sindel Tegola Canadese

bednéni

nosna konstrukce |/ f : silikonovy tmel
min. 100 mm 4Q) /. pfikotveno

X

42
@ J /@ asfaltovy tmel
N pfiponka N /

7/

hrebik pFiponky
Obr. ¢. 12 - Napojeni na svislou sténu /A




Obr. ¢. 13 - Zalozeni u okapu

C
C‘a 900
)

okapnice

ziviény Sindel Tegola Canadese
bednéni
nosna konstrukce

asfaltovy tmel
okapnice

Obr. €. 14 - Lemovani u stitu Stitové lemovani

varianta 1
— ziviény Sindel Tegola Canadese
— bednéni
— nosna konstrukce
min. 100 mm asfaltovy tmel
———
7 F ~ o=
\\J—\// M
X Stitové lemovani
varianta 2

— ziviény Sindel Tegola Canadese
— bednéni
— nosna konstrukce

nabéhovy klin

d

T
/.
N\
/.

=
(2

N\

/i
N\
/
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NAVOD K POKLADCE ZIVICNEHO SINDELE TEGOLA CANADESE

TYP
PREMIUM RECTANGULAR / TOP SHINGLE RECTANGULAR / ECO ROOF RECTANGULAR
k 100 cm y
34cm |f=m ‘ = =

Uvod “ “ H
Jednoducha a spravna pokladka zivi¢nych SindelG TEGOLA CANADESE vyzaduje spojity, rovny, Cisty a suchy podklad. Podklad je tvofen obvykle plnym
bednénim (prkna max. vlhkost 18 %, Sifka max. 15 cm, drevostépkové desky, vodovzdorna preklizka apod.) nebo jinou srovnatelnou rovnou podkladni
konstrukci odpovidajici prislusnym CSN. z

12,5]

Rozvrzeni krytiny (viz obr. 1)
Kolmo na spad stfechy vyznacit primku XY (zpravidla rovnobéznou s hfebenem

a okapovou hranou) 195 mm od okapové hrany. &

Zvolit na této primce bod A co nejblize ke stfedu stfechy (v horizontalni roviné).

Vyznadit z bodu A kolmici k ose XY (napf. pomoci schématu naznaceného v obr. 1)
pomoci bodu C,B,D.

Vyznadit rovnobézku s primkou AD ve vzdalenosti 125 mm (Z).

Vyznacit rovnobézky s primkou XY ve vzdalenosti 145 mm az ke hrebeni strechy.

S
-

o
>
O)

—e

k19,5—114,5-114,5-114 5414 54

Obr. 1 - Rozvrzeni krytiny
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Pokladka Sindele

- Na okapovou hranu nanést 2 souvislé pruhy asfaltového stresniho tmelu (obr. 3).
- 0d zakladacich Sindell odFiznout viditelné Casti (obr. 2). Takto upravené $ablony osadit na okapovou hranu. Prvni sablona se osadi od primky Z (obr. 3).
- Prvni viditelna fada $indell se zaklada od svislice AD (obr.4).
- Druha fada se zaklada od svislice Z (obr. 4).

- Treti fada se zaklada od svislice AD.

- Toto schéma se opakuje az do Uplného pokryti strechy.

Obr. 2 - Uprava zakladacich ablon

> Obr. 4 - Zalozeni druhé rady

i Obr. 3 - ZaloZeni prvni Fady Sindeld
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Sklony
Dovoleny minimalni sklon stfechy pro bezpecnou pokladku je 25 % ( 14°) / TOP SHINGLE RECTANGULAR, ECO ROOF 34% (19°).
V pripadé, zZe je sklon stfechy nizsi nebo je délka krokvi vétsi nez 7 m, pripadné je-li objekt ve vyssi snéhové oblasti, kontaktujte zakaznicky servis TEGOLA.

Kotveni

K mechanickému kotveni pouzivejte pozinkované, médéné nebo hlinikové hrebiky s velkou hlavou se zvysenou vytaznosti.

K béznému kotveni Sindeld RECTANGULAR pouzivejte 5 hrebikd na jednu Sablonu v mistech znazornénych v obr. 5. Hfebik musi byt umistén tak, aby prochazel
i spodni Sablonou.

V pripadé, ze sklon stfechy je vétsi nez 160 % (60°), pouzivejte 7 hrebikd, jak je znazornéno na obr. 6.

Obr. 5 Obr. 6
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Hrebeny
Hrebenové tvarovky se vyrezou z jednotlivych Sablon dle obr. 7. Z jedné Sablony vzniknou 4 tvarovky. Tvarovky se v prostfedku ohnou a osadi na hfeben

stfechy. Umisténi hfebiku je zfejmé z obr. 7. Spodni lic viditelné ¢asti se opatfi pruhem stfe$niho asfaltového tmelu. Vzajemny odskok jednotlivych tvarovek
je 145 mm. Hrebenac musi prekryt termobody posledni fady Sindell (obr. 8). Za chladného pocasi je nutno ohybané ¢asti ze spodni strany nahrat.

Obr. 7 - Vyroba tvarovek

Obr. 8 - Osazeni tvarovek
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Uzlabi

Do (Zlabi se vlozi hydroizolacni asfaltovy pas o Sifi 100 cm.

Asfaltové Sindele prvni pokladané plochy musi byt vyvedeny na druhou plochu tak, e vrchni hrana presahuje pres osu Gzlabi alespori o 25 cm. Sablony se ve
vzdalenosti 25 cm od osy Uzlabi nepribijeji. V tomto misté se natavuji do podkladniho hydroizolacniho pasu. V pripadé pouziti samolepiciho pasu ICEBAR je
mozno krytinu kotvit mechanicky v celé plose.

Prokladané Gzlabi - Obr. 9
Pokladaji se soucasné obé strany Gzlabi. Stfidavé se klade leva a prava rada.

Obr. 9 - Uzlabi typ A [

Sefiznuté (zlabi - Obr. 10

Polozi se nejprve cela jedna strana s vytazenim minimalné 25 cm na druhou stranu. Druha strana se zarezava cca 20 mm pred osou Uzlabi. V tomto misté se
Sindele podlepuji asfaltovym stresSnim tmelem.
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Obr. 10 - Uzlabi typ B |

Dokoncovaci prace
Kompletacni prvky jako jsou stresni okna, snéhové zachytace, vétraci tvarovky, pojistné hydroizolacni pasy apod. se znackou TEGOLA CANADESE jsou ureny

jako systémové prvky pro vytvareni optimalni skladby strechy.

Véechny spoje $indeld s klempifskymi prvky a veskeré prostupy je nutno tésnit stfe$nim asfaltovym tmelem.

Sindele TEGOLA CANADESE RECTANGULAR jsou vybaveny specialnimi samolepicimi body, které se teplem roztavuji a slepuji mezi sebou jednotlivé $ablony.
Tyto samolepici body je nutno zahrat a pritlacit Sindele tak, aby k sobé prilnuly.

UPOZORNENI:
Aby se zabranilo slepeni Ziviénych $indell v balicich a poskozeni baleni, je nutno:
« NESTAVET PALETY NA SEBE
« NEVYSTAVOVAT PALETY KLIMATICKYM VLIVUM NEBO PUSOBENi TEPELNYCH ZDROJU

« POUZIVAT NA POKLADKU STRECHY VZDY MATERIAL SE STEJNYM VYROBNiM KODEM.
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NAVOD K POKLADCE ZIVICNEHO SINDELE TEGOLA CANADESE
TYP

PREMIUM TRADITIONAL / TOP SHINGLE TRADITIONAL / ECO ROOF TRADITIONAL

100 cm

Uvod
Jednoducha a spravna pokladka Ziviénych Sindeld TEGOLA CANADESE vyZaduje spojity, rovny, Cisty a suchy podklad. Podklad je tvofen obvykle plnym
bednénim (prkna max. vlhkost 18 %, Sifka max. 15 cm, drevoStépkové desky, vodovzdorna preklizka apod.) nebo jinou srovnatelnou rovnou podkladni
konstrukci odpovidajici prislusnym CSN.

50

Rozvrzeni krytiny (viz obr. 1)
Kolmo na spad strechy vyznacit primku XY (zpravidla rovnobéznou s hfebenem
a okapovou hranou) 195 mm od okapové hrany. D
Zvolit na této primce bod A co nejblize ke stredu stfechy (v horizontalni roviné).
Vyznadit z bodu A kolmici k ose XY (napf. pomoci schématu naznaceného v obr. 1)
pomoci bodu C,B,D.
Vyznacit rovnobézku s primkou AD ve vzdalenosti 500 mm (Z).
Vyznadit rovnobézky s primkou XY ve vzdalenosti 145 mm az ke hrebeni strechy.

G2
>
O

x

f—195—-145-1-145-+-145-1-145—

p—
—ye
<

Obr. 1 - Rozvrzeni krytiny
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Pokladka Sindele

- Na okapovou hranu nanést 2 souvislé pruhy asfaltového stresniho tmelu (obr. 3).

- 0d zakladacich $indell odFiznout viditelné ¢asti (obr. 2). Takto upravené 3ablony osadit na okapovou hranu. Prvni $ablona se osadi od primky Z (obr. 3).
- Prvni viditelna Fada $indeld se zaklada od svislice AD (obr.4).
- Druha rada se zaklada od svislice Z (obr. 4).

- Treti rada se zaklada od svislice AD.

- Toto schéma se opakuje az do Uplného pokryti sttechy. L .

Obr. 2 - Uprava zakladacich $ablon

Obr. 4 - Zalozeni druhé rady

Obr. 3 - ZaloZeni prvni Fady Sindelu
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Sklony
Dovoleny minimalni sklon stfechy pro bezpecnou pokladku je 30 % ( 17°) / TOP SHINGLE, ECO ROOF 34% (19°).
V pripadé, ze je sklon stfechy nizsi nebo je délka krokvi vétsi nez 7 m, pripadné je-li objekt ve vyssi snéhové oblasti, kontaktujte zakaznicky servis TEGOLA.

Kotveni

K mechanickému kotveni pouzivejte pozinkované, médéné nebo hlinikové hrebiky s velkou hlavou se zvysenou vytaznosti.

K béznému kotveni $indell TRADITIONAL pouzivejte 4 hiebiky na jednu $ablonu v mistech znazornénych v obr. 5. Hrebik musi byt umistén tak, aby prochazel
i spodni Sablonou.

V pripadé, ze sklon stfechy je vétsi nez 160 % (60°), pouzivejte 6 hrebikd, jak je znazornéno na obr. 6.

q&Z,S-Scm

obr. 5 Obr. 6
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Hrebeny

Hrebenové tvarovky se vyrezou z jednotlivych Sablon dle obr. 7. Z jedné Sablony vznikne 5 tvarovek. Tvarovky se v prostiedku ohnou a osadi na hreben strechy.
Umisténi hrebikl je ziejmé z obr. 7. Spodni lic viditelné Casti se opatfi pruhem stresniho asfaltového tmelu. Vzajemny odskok jednotlivych tvarovek je 145
mm. Hfebenac musi prekryt termobody posledni fady $indell (obr. 8). Za chladného pocasi je nutno ohybané asti ze spodni strany nahFat.

Obr. 7 - Vyroba tvarovek

Obr. 8 - Osazeni tvarovek
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Uzlabi

Do Uzlabi se vlozi hydroizolacni asfaltovy pas o Sifi 100 cm.

Asfaltové Sindele prvni pokladané plochy musi byt vyvedeny na druhou plochu tak, Ze vrchni hrana presahuje pres osu UZlabi alespoi o 25 cm. Sablony se ve
vzdalenosti 25 cm od osy Uzlabi nepribijeji. V tomto misté se natavuji do podkladniho hydroizolacniho pasu. V pripadé pouziti samolepiciho pasu ICEBAR je

mozno krytinu kotvit mechanicky v celé plose.

Prokladané Gzlabi - obr. 9
Pokladaji se soucasné obé strany (zlabi. Stfidavé se klade leva a prava rada.

Obr. 9 - Uzlabi typ A

Seriznuté (zlabi - obr. 10

PolozZi se nejprve cela jedna strana s vytazenim minimalné 25 cm na druhou stranu. Druha strana se zarezava cca 20 mm pred osou Uzlabi. V tomto misté se
Sindele podlepuji asfaltovym stfeSnim tmelem.
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Obr. 10 - Uzlabi typ B

Dokoncovaci prace :
Kompletacni prvky jako jsou stresni okna, snéhové zachytace, vétraci tvarovky, pojistné hydroizolacni pasy apod. se znackou TEGOLA CANADESE jsou uréeny

jako systémové prvky pro vytvareni optimalni skladby strechy.
Vsechny spoje sindell s klempifskymi prvky a veskeré prostupy je nutno tésnit stfesnim asfaltovym tmelem.

Sindele TEGOLA CANADESE PREMIUM TRADITIONAL jsou vybaveny specialnimi samolepicimi body, které se teplem roztavuji a slepuji mezi sebou jednotlivé
Sablony. Tyto samolepici body je nutno zahrat a pritlacit Sindele tak, aby k sobé prilnuly.

UPOZORNEN::

Aby se zabranilo slepeni Ziviénych Sindell v balicich a poskozeni baleni, je nutno:
« NESTAVET PALETY NA SEBE
o NEVYSTAVOVAT PALETY KLIMATICKYM VLIVOM NEBO PUSOBENi TEPELNYCH ZDROJU
« POUZIVAT NA POKLADKU STRECHY VZDY MATERIAL SE STEJNYM VYROBNIM KODEM.
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NAVOD K POKLADCE ZIVICNEHO SINDELE TEGOLA CANADESE
TYP
PREMIUM MOSAIK

k 100 cm S

33,7 cm

Uvod
Jednoducha a spravna pokladka Ziviénych Sindeld TEGOLA CANADESE vyZaduje spojity, rovny, Cisty a suchy podklad. Podklad je tvofen obvykle plnym
bednénim (prkna max. vlhkost 18 %, Sirka max. 15 cm, drevostépkové desky, vodovzdorna preklizka apod.) nebo jinou srovnatelnou rovnou podkladni
konstrukci odpovidajici pristusnym CSN. 08

Rozvrzeni krytiny (viz obr. 1)
Kolmo na spad strechy vyznacit primku BC (zpravidla rovnobéznou s hfebenem &
a okapovou hranou) 194 mm od okapové hrany.
Zvolit na této primce bod A co nejblize ke stfedu strechy (v horizontalni roviné).
Vyznacit z bodu A kolmici k ose BC (napr. pomoci schématu nazna¢eného v obr. 1)
pomoci bodu C,B,D.
Vyznacit rovnobézku s primkou AD vzdy ve vzdalenosti 165 mm.
Vyznadit rovnobézky s primkou BC ve vzdalenosti 143 mm az ke hrebeni strechy.

—
<

@
>
0,

b 19.4—£14 3114 3444 3-£44 3]

Obr. 1 - Rozméreni strechy
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Pokladka Sindele

- Na okapovou hranu nanést 2 souvislé pruhy asfaltového stfe$niho tmelu. Pfes néj radu Sindell s odstfiZenymi zuby (obr. 2) a odstranénou ochrannou
folii. Je nutné, aby prvni dil byl poloZen tak, Ze pravy okraj je zarovnan se svislici vpravo o vzdalenost “z” od svislice AD. Pokladka prvni fady $indelu
zacina od svislice AD (obr. 3,4). Pfed pFibijenim Sindelu je tfeba odstranit ochranu adhezivni vrstvy.

- Druha fada se klade od rovnobézky vzdalené 166 mm od AD.

- Treti rada se klade opét od svislice AD.

Tento postup se opakuje az do Uplného pokryti dané stresni roviny.

Obr. 2 - Uprava zakladaci 3ablony

" Obr. 4 - Pokladka druhé Fady

-

Obr. 3 Pokladka prvni rady



Sklony
Dovoleny minimalni sklon stfechy pro bezpeénou pokladku je 35 % ( 19°).
V pripadé, ze je sklon stfechy nizsi nebo je délka krokvi vétsi nez 7 m, pripadné je-li objekt ve vyssi snéhové oblasti, kontaktujte zakaznicky servis TEGOLA.

Kotveni

K mechanickému kotveni pouzivejte pozinkované, médéné nebo hlinikové hrebiky s velkou hlavou se zvySenou vytaznosti.

K béZnému kotveni Sindeld PREMIUM MOSAIK pouZivejte 4 hrebiky na jednu Sablonu v mistech znazornénych v obr. 5. Hfebik musi byt umistén tak, aby
prochazel i spodni Sablonou.

V pfipadé, Ze sklon stfechy je vétsi nez 160 % (60°), pouZivejte 6 hiebikd, jak je znazornéno na obr. 6.

Sindele PREMIUM MOSAIK jsou na spodni strané opatfeny termoadhezivni vrstvou. Tato vrstva je chranéna polyetylenovou félii, kterou je nutno pFi montazi
odstranit. V chladném pocasi, za vlhka a na strmych plochach je nutno spodni ¢ast nahfivat.

iz,S-Scm
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Hrebeny

Posledni fada $indelu se klade tak, aby presahla linii hfebene, pFes ktery se pre¢nivajici ¢ast ohne, aby byl hieben chranén proti zatékani.

Hrebenové tvarovky se vyrezou z jednotlivych Sablon dle obr. 7. Z jedné Sablony vzniknou 3 tvarovky. Tvarovky se v prostfedku ohnou a osadi na hreben
stfechy. Umisténi hfebik( je zfejmé z obr. 7,8. Vzajemny odskok jednotlivych tvarovek je 143 mm. Za chladného pocasi je nutno ohybané casti ze spodni
strany nahrat.

Obr. 7 - Pfiprava hrebenacu

Obr. 8 - Pokladka hrebenacu
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Uzlabi

Do Uzlabi se vlozi hydroizolacni asfaltovy pas o Sifi 100 cm.

Asfaltové Sindele prvni pokladané plochy musi byt vyvedeny na druhou plochu tak, Ze vrchni hrana presahuje pres osu UZlabi alespoi o 25 cm. Sablony se ve
vzdalenosti 25 cm od osy Uzlabi nepribijeji. V tomto misté se natavuji do podkladniho hydroizolacniho pasu. V pripadé pouziti samolepiciho pasu ICEBAR je
mozno krytinu kotvit mechanicky v celé plose.

Prokladané Gzlabi - obr. 9 (typ A)
Pokladaji se soucasné obé strany Uzlabi. Stridavé se klade leva a prava rada.

Obr. 10 - UZlabi typ A

Sefiznuté Gzlabi - obr. 10 (typ B)

PolozZi se nejprve cela jedna strana s vytazenim minimalné 25 cm na druhou stranu. Druha strana se zarezava cca 20 mm pred osou Uzlabi. V tomto misté se
Sindele podlepuji asfaltovym stfeSnim tmelem.
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Obr. 10 - Uzlabi typ B

Dokonc¢ovaci prace :
Kompletacni prvky jako jsou stresni okna, snéhové zachytace vétraci tvarovky, pojistné hydroizolaéni pasy apod. se znackou TEGOLA CANADESE jsou uréeny

jako systémové prvky pro vytvareni optimalni skladby strechy.
Véechny spoje $indeld s klempifskymi prvky a veskeré prostupy je nutno tésnit stfe$nim asfaltovym tmelem.

UPOZORNENI:
Aby se zabranilo slepeni ziviénych Sindell v balicich a poskozeni baleni, je nutno:
« NESTAVET PALETY NA SEBE
« NEVYSTAVOVAT PALETY KLIMATICKYM VLIVOM NEBO PUSOBENi TEPELNYCH ZDROJU

« POUZIVAT NA POKLADKU STRECHY VZDY MATERIAL SE STEJNYM VYROBNIM KODEM.
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NAVOD K POKLADCE ZIVICNEHO SINDELE TEGOLA CANADESE

TYP
PREMIUM LIBERTY
100 cm 4
34 cm h- -;- -: =

Uvod

Jednoducha a spravna pokladka ziviénych Sindeld TEGOLA CANADESE vyzaduje spojity, rovny, Cisty a suchy podklad. Podklad je tvofen obvykle plnym
bednénim (prkna max. vlhkost 18 %, Sirka max. 15 cm, drevostépkové desky, vodovzdorna preklizka apod.) nebo jinou srovnatelnou rovnou podkladni

konstrukci odpovidajici pristusnym CSN.

Rozvrzeni krytiny (viz obr. 1)
Kolmo na spad stfechy vyznacit pfimku XY (zpravidla rovnobéznou s hfebenem
a okapovou hranou) 195 mm od okapové hrany.
Zvolit na této primce bod A co nejblize ke stfedu stfechy (v horizontalni roviné).
Vyznadit z bodu A kolmici k ose XY (napf. pomoci schématu naznaceného v obr. 1)
pomoci bodu C,B,D.
Vyznadit rovnobézku s primkou AD ve vzdalenosti 166 mm (Z).
Vyznadit rovnobézky s primkou XY ve vzdalenosti 145 mm az ke hrebeni strechy.

Obr. 1 - Rozvrzeni krytiny
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Pokladka Sindele

Na okapovou hranu nanést 2 souvislé pruhy asfaltového stresniho tmelu (obr. 3).

0d zakladacich sindeld odfiznout viditelné Casti (obr. 2). Takto upravené Sablony osadit na okapovou hranu. Prvni Sablona se osadi od primky AD
(obr. 3).

Prvni viditelna rada Sindell se zaklada od svislice Z (obr.4).
Druha fada se zaklada od svislice AD (obr. 4).

Treti fada se zaklada od svislice Z.

Toto schéma se opakuje az do Uplného pokryti strechy. . -

Obr. 2 - Uprava zakladacich $ablon

Obr. 4 - Zalozeni druhé fady

Obr. 3 - ZaloZeni prvni rady Sindeld 45



Sklony
Dovoleny minimalni sklon strechy pro bezpecnou pokladku je 25 % ( 14°).
V pripadé, ze je sklon stfechy nizsi nebo je délka krokvi vétsi nez 7 m, pripadné je-li objekt ve vyssi snéhové oblasti, kontaktujte zakaznicky servis TEGOLA.

Kotveni

K mechanickému kotveni pouzivejte pozinkované, médéné nebo hlinikové hrebiky s velkou hlavou se zvysenou vytaznosti.

K béznému kotveni Sindeld PREMIUM LIBERTY pouZivejte 4 hiebiky na jednu $ablonu v mistech znazornénych v obr. 5. Hfebik musi byt umistén tak, aby
prochazel i spodni Sablonou.

V pripadé, Ze sklon stfechy je vétsi neZ 160 % (60°), pouZivejte 6 hfebikd, jak je znazornéno na obr. 6.

Obr. 5 Obr.6
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Hrebeny
Hrebenové tvarovky se vyrezou z jednotlivych Sablon dle obr. 7. Z jedné Sablony vzniknou 3 tvarovky. Tvarovky se v prostfedku ohnou a osadi na hreben

stfechy. Umisténi hiebiku je zfejmé z obr. 7. Spodni lic viditelné ¢asti se opatfi pruhem stfe$niho asfaltového tmelu. Vzajemny odskok jednotlivych tvarovek
je 145 mm. Hrebenac musi prekryt termobody posledni Fady Sindelu (obr. 8). Za chladného pocasi je nutno ohybané ¢asti ze spodni strany nahrat.

'Y
N

YTy 3

Obr. 7 - Vyroba tvarovek

Obr. 8 - Osazeni tvarovek
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Uzlabi

Do Uzlabi se vlozi hydroizolacni asfaltovy pas o Sifi 100 cm.

Asfaltové Sindele prvni pokladané plochy musi byt vyvedeny na druhou plochu tak, Ze vrchni hrana presahuje pres osu UZlabi alespoi o 25 cm. Sablony se ve
vzdalenosti 25 cm od osy Uzlabi nepribijeji. V tomto misté se natavuji do podkladniho hydroizolacniho pasu. V pripadé pouziti samolepiciho pasu ICEBAR je
mozno krytinu kotvit mechanicky v celé plose.

Prokladané zlabi - obr. 9
Pokladaji se soucasné obé strany Uzlabi. Stfidavé se klade leva a prava rada.

Obr. 9 - Uzlabi typ A

Seriznuté (zlabi - obr. 10

PoloZi se nejprve cela jedna strana s vytazenim minimalné 25 cm na druhou stranu. Druha strana se zarezava cca 20 mm pred osou Gzlabi. V tomto misté se
Sindele podlepuji asfaltovym stfeSnim tmelem.
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Obr. 10 - UZlabi typ B

Dokoncovaci prace |
Kompletacni prvky jako jsou stresni okna, snéhové zachytace, vétraci tvarovky, pojistné hydroizolacni pasy apod. se znackou TEGOLA CANADESE jsou urceny

jako systémové prvky pro vytvareni optimalni skladby strechy.
Vsechny spoje sindell s klempifskymi prvky a veskeré prostupy je nutno tésnit stfesnim asfaltovym tmelem.

Sindele TEGOLA CANADESE PREMIUM LIBERTY jsou vybaveny specialnimi samolepicimi body, které se teplem roztavuji a slepuji mezi sebou jednotlivé sablony.
Tyto samolepici body je nutno zahrat a pritlacit Sindele tak, aby k sobé prilnuly.

UPOZORNEN:
Aby se zabranilo slepeni ziviénych Sindell v balicich a poskozeni baleni, je nutno:
« NESTAVET PALETY NA SEBE
« NEVYSTAVOVAT PALETY KLIMATICKYM VLIVOM NEBO PUSOBENi TEPELNYCH ZDROJU
o POUZIVAT NA POKLADKU STRECHY VZDY MATERIAL SE STEJNYM VYROBNIM KODEM.
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NAVOD K POKLADCE ZIVICNEHO SINDELE TEGOLA CANADESE
TYP

PREMIUM GOTHIK

100 cm

33,7cm

Uvod
Jednoducha a spravna pokladka Ziviénych Sindeld TEGOLA CANADESE vyZaduje spojity, rovny, Cisty a suchy podklad. Podklad je tvofen obvykle plnym
bednénim (prkna max. vlhkost 18 %, Sirka max. 15 cm, drevostépkové desky, vodovzdorna preklizka apod.), nebo jinou srovnatelnou rovnou podkladni

konstrukci odpovidajici pristusnym CSN.

Rozvrzeni krytiny (viz obr. 1)
Kolmo na spad stfechy vyznacit primku XY (zpravidla rovnobéznou s hfebenem
a okapovou hranou) 195 mm od okapové hrany.
Zvolit na této primce bod A co nejblize ke stfedu strechy (v horizontalni roviné).
Vyznadit z bodu A kolmici k ose XY (napf. pomoci schématu naznaceného v obr. 1)
pomoci bodu C,B,D.
Vyznadit rovnobézky s primkou AD vzdy ve vzdalenosti 166 mm (e-f-g-h-i).
Vyznadit rovnobézky s primkou XY ve vzdalenosti 143 mm az ke hrebeni strechy.

Obr. 1 - Rozméreni stfechy
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Pokladka Sindele

Na okapovou hranu nanést 2 souvislé pruhy asfaltového stresniho tmelu. Pres néj radu Sindell s odstrizenymi zuby (obr. 2) a odstranénou ochrannou
folii. Je nutné, aby prvni dil byl poloZen tak, Ze pravy okraj je zarovnan s pfimkou “i”.

Pokladka prvni fady Sindelll zacina od svislice AD (obr. 3,4). Pfed pribijenim Sindelu je tfeba odstranit ochranu adhezivni vrstvy.

Druha rada se klade od primky “e” vzdalené 166 mm od AD.

Treti fada se klade od primky “f” vzdalené 333 mm od AD.

Tento zpusob odskoku se opakuje az do dosaZeni pfimky “i” (6. fada). 7. Fada se zaklada znovu od pFimky AD.

. 0 . 0 ;t2,5—3cm [?

e f gh
,6[16,6 16,6|16,6

16.6|c

7.tada 1.
%‘ L} ;j
Iy
Obr. 2 - OdstfiZzeni zubl 4. 7
i e

*X—Tj ‘ ‘ - ‘ .‘LINIEOKiIPU

Obr. 4 -Posloupnost sedmi rad Sindell

Rada s ustfizenymi zub

Obr. 3 - Pokladka prvni rady
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Sklony
Dovoleny minimalni sklon strechy pro bezpecnou pokladku je 40 % ( 22°).
V pripadé, ze je sklon stfechy nizsi nebo je délka krokvi vétsi nez 7 m, pripadné je-li objekt ve vyssi snéhové oblasti, kontaktujte zakaznicky servis TEGOLA.

Kotveni

K mechanickému kotveni pouzivejte pozinkované, médéné nebo hlinikové hrebiky s velkou hlavou se zvysenou vytaznosti.

K béZnému kotveni Sindeld GOTHIK pouzivejte 4 hrebiky na jednu Sablonu v mistech znazornénych v obr. 5. Hfebik musi byt umistén tak, aby prochazel i
spodni Sablonou.

V pripadé, Ze sklon stfechy je vétsi neZ 160 % (60°), pouzivejte 6 hfebikl, jak je znazornéno na obr. 6.

Sindele PREMIUM GOTHIK jsou na spodni strané opatfeny termoadhezivni vrstvou. Tato vrstva je chranéna polyetylenovou folii, kterou je nutno pfi montazi
odstranit. V chladném pocasi, za vlhka a na strmych plochach je nutno spodni ¢ast nahfivat.

Obr. 5 Obr. 6
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Hrebeny
Posledni Fada $indeld se klade tak, aby presahla linii hfebene, pres ktery se precnivajici ¢ast ohne, aby byl hieben chranén proti zatékani.

Hrebenové tvarovky se vyrezou z jednotlivych Sablon dle obr. 7. Z jedné Sablony vzniknou 3 tvarovky. Tvarovky se v prostfedku ohnou a osadi na hreben
stfechy. Umisténi hiebiku je zfejmé z obr. 7,8. Spodni lic viditelné ¢asti se opatri pruhem stresniho asfaltového tmelu. Vzajemny odskok jednotlivych tvarovek

je 143 mm. Za chladného pocasi je nutno ohybané ¢asti ze spodni strany nahrat.

33,3cm

0

Obr. 7 - Rezani hfebenac

=

14,3 cm

Obr. 8 - Pokladka hrebenacu
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Uzlabi

Do (Zlabi se vlozi hydroizolacni asfaltovy pas o Sifi 100 cm.

Asfaltové Sindele prvni pokladané plochy musi byt vyvedeny na druhou plochu
tak, ze vrchni hrana presahuje pres osu Uzlabi alespoi o 25 cm. Sablony se
ve vzdalenosti 25 cm od osy (zlabi nepribijeji. V tomto misté se natavuji do
podkladniho modifikovaného pasu. V pripadé pouziti samolepiciho pasu ICEBAR
je mozno krytinu kotvit mechanicky v celé plose.

PolozZi se nejprve cela jedna strana s vytazenim minimalné 25 cm na druhou
stranu. Druha strana se zafezava cca 20 mm pred osou UZzlabi. V tomto misté se
Sindele podlepuji asfaltovym stfeSnim tmelem.

Dokoncovaci prace

Kompletacni prvky jako jsou stfes$ni okna, snéhové zachytace, vétraci tvarovky,
pojistné hydroizolacni pasy apod. se znackou TEGOLA CANADESE jsou urceny jako
systémové prvky pro vytvareni optimalni skladby stfechy.

VSechny spoje $indell s klempifskymi prvky a veskeré prostupy je nutno tésnit : Obr. 9 - U3labi
streSnim asfaltovym tmelem.

UPOZORNEN::

Aby se zabranilo slepeni Ziviénych $indell v balicich a poskozeni baleni, je nutno:
e NESTAVET PALETY NA SEBE
« NEVYSTAVOVAT PALETY KLIMATICKYM VLIVOM NEBO PUSOBENi TEPELNYCH ZDROJU
e POUZIVAT NA POKLADKU STRECHY VZDY MATERIAL SE STEJNYM VYROBNiM KODEM.
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NAVOD K POKLADCE ZIVICNEHO SINDELE TEGOLA CANADESE
TYP

MASTER / MASTER J / MASTER P

100 cm

1

10

33,7 cm

14,3

Uvod

Jednoducha a spravna pokladka Ziviénych Sindeld TEGOLA CANADESE vyZaduje spojity, rovny, Cisty a suchy podklad. Podklad je tvofen obvykle plnym

bednénim (prkna max. vlhkost 18 %, Sirka max. 15 cm, drevostépkové desky, vodovzdorna preklizka apod.), nebo jinou srovnatelnou rovnou podkladni
z K

konstrukci odpovidajici pristusnym CSN.
16,6[16,6

Rozvrzeni krytiny (viz obr. 1)

Kolmo na spad strechy vyznacit primku XY (zpravidla rovnobéznou s hfebenem a okapovou hranou) ‘
' D

330 mm od okapové hrany.

Zvolit na této primce bod A co nejblize ke stredu stfechy (v horizontalni roviné).

Vyznadit z bodu A kolmici k ose XY (napf. pomoci schématu naznaéeného v obr. 1) pomoci bodi C,B,D.
Vyznadit rovnobézku s primkou AD ve vzdalenosti 166 mm (Z) a druhou ve vzdalenosti 333 mm (K). ‘

Vyznacit rovnobézky s primkou XY ve vzdalenosti 143 mm az ke hrebeni stfechy. v

Obr. 1 - Rozvrzeni krytiny |
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Pokladka Sindele

56

Na okapovou hranu prikotvit 250 mm asfaltového pasu (obr. 2).
Prvni fada Sindelu se zaklada od svislice AD (obr.3).

Druha rada se zaklada od svislice Z ve vzdalenosti 166 mm od AD.

Treti rada se zaklada od svislice K ve vzdalenosti 333 mm od AD.

Ctvrta fada se zaklada od svislice Z ve vzdalenosti 166 mm od AD.

Pata rada se zaklada od svislice AD.
Toto schéma se opakuje az do Uplného pokryti stiechy.

D
z

A
Obr. 2 - asfaltovy pas

T -

Obr. 3 - schéma kladeni $indeld
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Sklony
Dovoleny minimalni sklon stfechy pro bezpecnou pokladku je 35 % ( 20°).
V pripadé, zZe je sklon stfechy nizsi nebo je délka krokvi vétsi nez 7 m, pripadné je-li objekt ve vyssi snéhové oblasti, kontaktujte zakaznicky servis TEGOLA.

Kotveni

K mechanickému kotveni pouzivejte pozinkované, médéné nebo hlinikové hrebiky s velkou hlavou se zvysenou vytaznosti.

K béznému kotveni Sindeld MASTER/MASTER J/MASTER P pouzivejte 4 hrebiky na jednu Sablonu v mistech znazornénych v obr. 4. Hfebik musi byt umistén
tak, aby prochazel i spodni Sablonou.

V pripadé, ze sklon stfechy je vétsi nez 160 % (60°), pouzivejte 6 hrebikd, jak je znazornéno na obr. 5.

Obr. 4 Obr. 5
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Hrebeny
Hrebenové tvarovky se vyrezou z jednotlivych Sablon dle obr. 6. Z jedné Sablony vzniknou 3 tvarovky. Tvarovky se v prostfedku ohnou a osadi na hieben

stfechy. Spodni lic viditelné ¢asti se opatfi pruhem stfesniho asfaltového tmelu. Vzajemny odskok jednotlivych tvarovek je 143 mm. Hfebenaé musi prekryt
termobody posledni Fady Sindelu (obr. 7). Za chladného pocasi je nutno ohybané ¢asti ze spodni strany nahfat.

Hiebenace lze vytvaret i ze Sindeld PREMIUM RECTANGULAR. Zde je ov$em nutno brat na védomi, Ze nebude barva hiebenacl zcela odpovidat barvé Sindele

v plose.

100 —

N
14,
N

< 33,3

Obr. 6 - Vyroba tvarovek

w

Obr. 7 - Osazeni tvarovek
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Uzlabi

Do (zlabi se vlozi hydroizolacni asfaltovy pas o Sifi 100 cm.

Asfaltové Sindele prvni pokladané plochy musi byt vyvedeny na druhou plochu tak, Ze vrchni hrana presahuje pres osu Uzlabi alespor o 25 cm. Sablony se ve
vzdalenosti 25 cm od osy Uzlabi nepribijeji. V tomto misté se natavuji do podkladniho hydroizola¢niho pasu.

PoloZi se nejprve cela jedna strana s vytazenim minimalné 25 cm na druhou stranu. Druha strana se zarezava cca 20 mm pred osou (zlabi. V tomto misté se
Sindele podlepuji asfaltovym stfesnim tmelem (obr. 8).

Dokoncovaci prace

Kompletacni prvky jako jsou stfesni okna, snéhové zachytace, vétraci tvarovky, pojistné hydroizolacni
pasy apod. se znackou TEGOLA CANADESE jsou urceny jako systémové prvky pro vytvareni optimalni
skladby strechy.

Véechny spoje Sindell s klempifskymi prvky a veskeré prostupy je nutno tésnit stfesnim asfaltovym
tmelem.

Sindele TEGOLA CANADESE MASTER/MASTER J/MASTER P jsou vybaveny specialnimi samolepicimi body,
které se teplem roztavuji a slepuji mezi sebou jednotlivé Sablony. Tyto samolepici body je nutno zahrat
a pritlacit Sindele tak, aby k sobé prilnuly.

UPOZORNEN::

Aby se zabranilo slepeni Ziviénych Sindell v balicich a poskozeni baleni, je nutno:
« NESTAVET PALETY NA SEBE
o NEVYSTAVOVAT PALETY KLIMATICKYM VLIVOM NEBO PUSOBENi TEPELNYCH ZDROJU
« POUZIVAT NA POKLADKU STRECHY VZDY MATERIAL SE STEJNYM VYROBNIM KODEM.
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NAVOD K POKLADCE ZIVICNEHO SINDELE TEGOLA CANADESE

TYP
PRESTIGE TRADITIONAL

k 100 cm y

T I IS S S . -
34 cm

Uvod

Jednoducha a spravna pokladka Ziviénych Sindeld TEGOLA CANADESE vyZaduje spojity, rovny, Cisty a suchy podklad. Podklad je tvofen obvykle plnym
bednénim (prkna max. vlhkost 18 %, Sirka max. 15 cm, drevostépkové desky, vodovzdorna preklizka apod.), nebo jinou srovnatelnou rovnou podkladni

konstrukci odpovidajici pristusnym CSN.

Rozvrzeni krytiny (viz. Obr. 1)
Kolmo na spad stfechy vyznacit primku XY (zpravidla rovnobéznou s hfebenem
a okapovou hranou) 195 mm od okapové hrany.
Zvolit na této primce bod A co nejblize ke stfedu strechy (v horizontalni roviné).
Vyznadit z bodu A kolmici k ose XY (napf. pomoci schématu naznaceného v obr. 1)
pomoci bodu C,B,D.
Vyznacit rovnobézku s primkou AD ve vzdalenosti 500 mm (Z).
Vyznadit rovnobézky s primkou XY ve vzdalenosti 145 mm az ke hrebeni strechy.

Obr. 1 - Rozvrzeni krytiny
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Pokladka Sindele

Na okapovou hranu nanést 2 souvislé pruhy asfaltového stresniho tmelu (obr. 3).
0d zakladacich Sindelll odfiznout viditelné ¢asti (obr. 2). Takto upravené Sablony osadit na okapovou hranu. Prvni Sablona se osadi od primky Z
(obr. 3).

Prvni viditelna Fada Sindeld se zaklada od svislice AD (obr.4). Obr. 4 - Schéma pokladky
Druha rada se zaklada od svislice Z (obr. 4).
Treti fada se zaklada od svislice AD.

Toto schéma se opakuje az do Uplného pokryti strechy.

Obr. 2 - Uprava krytiny

Obr. 3 - Zalozeni krytiny

Lepeni Sindelt

Na vzajemné slepeni jednotlivych fad sindeld TEGOLA CANADESE PRESTIGE TRADITIONAL pouzijte
asfaltovy stresni tésnici tmel, ktery aplikujte na mista znazornéna na obr. 5.
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Sklony
Dovoleny minimalni sklon strechy pro bezpecnou pokladku je 30 % ( 17°).
V pripadé, ze je sklon stfechy nizsi nebo je délka krokvi vétsi nez 7 m, pripadné je-li objekt ve vyssi snéhové oblasti, kontaktujte zakaznicky servis TEGOLA.

Kotveni

K mechanickému kotveni pouzivejte médéné hrebiky s velkou hlavou se zvySenou vytaznosti.

K béZnému kotveni Sindeld PRESTIGE TRADITIONAL pouzivejte 4 hiebiky na jednu $ablonu v mistech znazornénych v obr. 6. Hfebik musi byt umistén tak, aby
prochazel i spodni Sablonou.

V pripadé, Ze sklon stfechy je vétsi neZ 160 % (60°), pouzivejte 6 hfebikd, jak je znazornéno na obr. 7.

Obr. 6 Obr. 7
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Hrebeny

Hrebenové tvarovky se vyrezou z jednotlivych Sablon dle obr. 8. Z jedné Sablony vznikne 5 tvarovek. Tvarovky se v prostfedku ohnou a osadi na hreben strechy.
Umisténi hiebikd je zfejmé z obr. 8. Spodni lic viditelné asti se opatfi pruhem stfesniho asfaltového tmelu. Vzajemny odskok jednotlivych tvarovek je 145
mm. Ohybané ¢asti je nutno ze spodni strany mirné nahrat tak, aby se neoddélila médéna folie z povrchu krytiny.

Obr. 8 - Vyroba tvarovek

Obr. 9 - Osazeni tvarovek
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UzZlabi

Do (Zlabi se vlozi samolepici hydroizolacni asfaltovy pas o Sifi 100 cm.

Asfaltové Sindele prvni pokladané plochy musi byt vyvedeny na druhou plochu tak, e vrchni hrana presahuje pres osu Gzlabi alespori o 25 cm. Sablony se ve
vzdalenosti 30 cm od osy UZzlabi nepribijeji. V tomto misté se lepi do podkladniho hydroizolacniho pasu a tésni stresnim asfaltovym tmelem. V pripadé pouziti
samolepiciho pasu ICEBAR je mozno krytinu kotvit mechanicky v celé plose.

Prokladané Gzlabi - obr. 10
Pokladaji se soucasné obé strany Gzlabi. Stfidavé se klade leva a prava rada.

Obr. 10 - Uzlabi typ A

Seriznuté (zlabi - obr. 11

PolozZi se nejprve cela jedna strana s vytazenim minimalné 30 cm na druhou stranu. Druha strana se zarezava cca 20 mm pred osou Uzlabi. V tomto misté se
Sindele podlepuji asfaltovym stfeSnim tmelem.
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Obr. 11 - Uzlabi typ B

Dokoncovaci prace
Kompletacni prvky jako jsou stresni okna, snéhové zachytace, vétraci tvarovky, pojistné hydroizolacni pasy apod. se znackou TEGOLA CANADESE jsou uréeny

jako systémové prvky pro vytvareni optimalni skladby strechy.

Vsechny spoje sindell s klempifskymi prvky a veskeré prostupy je nutno tésnit stfesnim asfaltovym tmelem.

UPOZORNEN:

Aby se zabranilo slepeni Zivi¢nych Sindell v balicich a poskozeni baleni, je nutno:
- NESTAVET PALETY NA SEBE
- NEVYSTAVOVAT PALETY KLIMATICKYM VLIVOM NEBO PUSOBENi TEPELNYCH ZDROJU
- POUZIVAT NA POKLADKU STRECHY VZDY MATERIAL SE STEJNYM VYROBNIM KODEM.

- PRI MANIPULACI S BALIKY TYTO PRENASET VE SVISLE POLOZE TAK, ABY NEDOSLO K ODSEPAROVANi MEDENE FOLIE OD ZIVICE. 6



NAVOD K POKLADCE ZIVICNEHO SINDELE TEGOLA CANADESE
TYP

PRESTIGE ELITE

S 100 cm o

34 cm

Uvod -
Jednoducha a spravna pokladka ziviénych Sindeld TEGOLA CANADESE vyzaduje spojity, rovny, Cisty a suchy podklad. podklad je tvofen obvykle plnym
bednénim (prkna max. vlhkost 18%, Sirka max. 15 cm, drevostépkové desky, vodovzdorna preklizka apod.), nebo jinou srovnatelnou rovnou podkladni

konstrukci odpovidajici pristusnym CSN.
z

Rozvrzeni krytiny (viz obr. 1) 58

Kolmo na spad stfechy vyznacit pfimku XY (zpravidla rovnobéznou s hfebenem

a okapovou hranou) 320 - 340 mm od okapové hrany.

Zvolit na této primce bod A co nejblize ke stfedu stfechy (v horizontalni roviné). ?
Vyznadit z bodu A kolmici k ose XY (napf. pomoci schématu naznaceného v obr. 1)
pomoci bodu C,B,D.

Vyznadit rovnobézku s primkou AD ve vzdalenosti 165 mm (Z).

Vyznadit rovnobézky s primkou XY ve vzdalenosti 145 mm az ke hrebeni strechy.

x

k—32-34 om —114,5-414,5-414,5+4
S
<

Obr. 1 - Rozvrzeni krytiny
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Pokladka Sindele

Vodorovné na okapovou hranu prilepte izolacni pas ELITE FIRST s odstranénou spodni folii dle obr. 2, kterou prikotvéte hrebikem Cu

od primky Z.

Odstrante vrchni kryci folii (viz obr. 3).

Prvni viditelnou radu Sindel( pokladejte od svislice AD dle obr. 4. Ke kotveni pouzivejte 4 hiebiky umisténé dle obr. 4. Z vrchni Casti pohledové
strany odstrante kryci folii (viz obr. 5).

Druha viditelna fada Sindeld se poklada od svislice Z dle obr. 6 stejnym zplsobem jako prvni viditelna rada.

Treti fada se zaklada od svislice AD.

Toto schéma se opakuje az do uplného pokryti stfechy.  opr, 2 - Instalace ELITE FIRST Obr. 3 - Odstranéni folie

Obr. 4 - Zalozeni 1. viditelné rady

Obr. 5. Odstranéni kryci folie Obr. 6 - Zalozeni 2. viditelné rady

5¢m

165%&
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Sklony
Dovoleny minimalni sklon strechy pro bezpecnou pokladku je 30 % ( 17°).
V pripadé, ze je sklon stfechy nizsi nebo je délka krokvi vétsi nez 7 m, pripadné je-li objekt ve vyssi snéhové oblasti, kontaktujte zakaznicky servis TEGOLA.

Kotveni
K mechanickému kotveni pouzivejte médéné hrebiky s velkou hlavou se zvySenou vytaznosti (délka hrebikd dle podkladu, min. 32 mm).

K béZnému kotveni $indel( PRESTIGE ELITE pouzivejte 4 hiebiky na jednu $ablonu v mistech znazornénych v obr. 7. HFebik musi byt umistén tak, aby prochazel
i spodni Sablonou.

V pripadé, Ze sklon stfechy je vétsi neZ 160 % (60°), pouzivejte 6 hfebikd, jak je znazornéno na obr. 8.

Obr. 7 Obr. 8
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Hrebeny

Krytinu polozte do vysky tak, aby termobod nebyl niZ nez 15 cm pod hranou hrebene.

Pro zajisténi vodonepropustnosti hfebenu se na ohyb pres hieben prilepi pruh pasu TOP ROLL dle obr. 9. Na hfebeny a narozi pouzivejte jen tvarovky HIP + RIDGE.
QOdstrante ochranné folie ze samolepicich ¢asti hrebenovych tvarovek.

Kazdou tvarovku kotvéte dvéma hrebiky tak, jak je uvedeno na obr. 10. Odstup jednotlivych tvarovek je 25 cm dle obr. 9.

Spodni Casti tvarovek utésnéte asfaltovym tmelem.

X‘ >\23 om '
152 %, % POKLADKA TVAROVEK

HIP + RIDGE

APLIKACE
TOP ROLL

Obr. 10 - Aplikace pasu TOP ROLL /

-15 cm

Obr. 9 - Pokladka tvarovek
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UZlabi

Dle obr. 11 vytvorte z médéného plechu (zlabni lemovani s “nosem” uprostred, jak
je znazornéno na obr. 11, 12.

Ve vzdalenosti 10 cm od okraje lemovani naneste pruh asfaltového tmelu (obr. 13).

Sindele zarezavejte rovnob&zné s “nosem” lemovani (zlabi dle obr. 12, 14. .
Asfaltovy tmel

Spoj Uzlabniho lemovani se Sindelem utésnéte stresnim asfaltovym tmelem. Asfaltovy tmel
Hrebiky se nesmi pouZivat ve vzdalenosti mensi nez 25 cm od osy UZlabi. / —~—— -
Jednodussi moznosti je pouziti samolepiciho izola¢niho pasu AQUA ROLL. &J_J

€ e

o Obr. 12 - Tésnéni (zlabi

[sp]
Obr. 11 - Tvar lemovani (zlabi

Asfaltovy tmel

Obr. 13 - Trﬁeleni lemovani Obr. 14 - Tmélem’ detailu
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Dokoncovaci prace
Kompletacni prvky jako jsou stresni okna, snéhové zachytace, vétraci tvarovky, pojistné hydroizolacni pasy apod. se znackou TEGOLA CANADESE jsou urceny
jako systémové prvky pro vytvareni optimalni skladby strechy. Vsechny kovové soucasti stiesniho plasté pouzivejte z médéného plechu.

Véechny spoje $indeld s klempiFskymi prvky a veskeré prostupy je nutno tésnit stfesnim asfaltovym tmelem.

Sindele PRESTIGE ELITE jsou vybaveny specialnimi samolepicimi body, které se teplem roztavuji a slepuji mezi sebou jednotlivé $ablony. Tyto samolepici body
je nutno zahrat a pritlacit Sindele tak, aby k sobé prilnuly.

UPOZORNEN:i:

Aby se zabranilo slepeni Zivi¢nych Sindell v balicich a poskozeni baleni je nutno:
« NESTAVET PALETY NA SEBE
« NEVYSTAVOVAT PALETY KLIMATICKYM VLIVOM NEBO PUSOBENi TEPELNYCH ZDROJU
« POUZIVAT NA POKLADKU STRECHY VZDY MATERIAL SE STEJNYM VYROBNIM KODEM.
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NAVOD K POKLADCE ZIVICNEHO SINDELE TEGOLA CANADESE
TYP

PRESTIGE COMPACT / PRESTIGE ULTIMETAL

k 100 cm y
ﬁMPACT CLIP

[:ﬁ COMPACT STRIP
Uvod

Jednoducha a spravna pokladka Ziviénych Sindeld TEGOLA CANADESE vyZaduje spojity, rovny, Cisty a suchy podklad. Podklad je tvofen obvykle plnym
bednénim (prkna max. vlhkost 18 %, Sitka max. 15 cm, dievostépkové desky, vodovzdorna preklizka apod.), nebo jinou srovnatelnou rovnou podkladni

& 34cm-—

konstrukci odpovidajici prislusnym CSN. z3 71 72
—«— 50cm 50 cm 50cm —p¢
Rozvrzeni krytiny (viz obr. 1) 'r
Kolmo na spad stfechy vyznacit primku XY (zpravidla rovnobéznou s hfebenem 5
a okapovou hranou) 320 - 340 mm od okapové hrany. % D
Zvolit na této primce bod A co nejblize ke stfedu stfechy (v horizontalni roviné). :
Vyznadit z bodu A kolmici k ose XY (napf. pomoci schématu naznaceného v obr. 1) S
pomoci bodu C,B,D. N
Vyznacit rovnobézky s primkou AD ve vzdalenosti 500 mm (Z1, 72, Z3...). c
Vyznadit rovnobézky s primkou XY ve vzdalenosti 290 mm az ke hrebeni strechy. ON‘i 1 l
X~ B A c! y
&
B
Obr. 1 - Rozvrzeni krytiny |
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Pokladka Sindele

Vodorovné na okapovou hranu naneste pruh asfaltového stresniho tmelu dle obr. 2.

Prvni fadu Sindelll pokladejte od svislice AD dle obr. ¢. 3. Ke kotveni pouzivejte 4 hiebiky Cu (Al*) umisténé dle obr. 3, cca 2 cm od okraje sablony.
Z vrchni ¢asti pohledové strany odstrante kryci folii viz. obr. 3.

Na svislé spoje Sindell nalepte 34 cm dlouhy pas samolepiciho pasu COMPACT STRIP dle obr. 4.

Mista kotveni

S
Obr. 2 - Asfaltovy tmel

Obr. 3 - Zakladani
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Tvarovka COMPACT CLIP se osadi na spoj $indel tak, aby pfekryla spojovaci pas COMPACT STRIP (dle obr. 5, 6). Tato se prikotvi dvéma hrebiky.
Druha rada se zaklada od svislice z (obr. 6), treti od z1 (obr. 7), atd. az do pokryti celé plochy.

zn1 D z z1 72 23 z4 75 26

A
Obr. 4 - Lepeni COMPACT STRIP, osazeni COMPACT STRIP

Obr. 5 - Pokladka COMPACT CLIP
Kotveni

z

D

50 cm . Doz o2 2 3o o5 g

Obr. 6 - Osazeni tvarovek Obr. 7 - Kryti celé plochy
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Sklony
Dovoleny minimalni sklon stfechy pro bezpecnou pokladku je 35 % ( 19°).
V pripadé, ze je sklon stfechy nizsi nebo je délka krokvi vétsi nez 7 m, pripadné je-li objekt ve vyssi snéhové oblasti, kontaktujte zakaznicky servis TEGOLA.

Kotveni

K mechanickému kotveni pouzivejte médéné (hlinikové*) hrebiky s velkou hlavou se zvysenou vytaznosti (délka hrebik( dle podkladu, min. 25 mm).
K béZnému kotveni $indeld PRESTIGE COMPACT/PRESTIGE ULTIMETAL pouzivejte 6 hrebik( na jednu $ablonu v mistech znazornénych v obr. 8.

V pripadé, Ze sklon strechy je vétsi nez 160 % (60°), pouzivejte 8 hrebikl, jak je znazornéno na obr. 9.

Compact Strip-Clip

Obr. 8 2 cm Obr. 9
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Hrebeny

Krytinu polozte do vysky tak, aby samolepici plocha viditelné ¢asti nebyla niz nez 15 cm pod hranou hrebene.

Pro zajisténi vodonepropustnosti hiebenu se na ohyb pres hfeben prilepi pruh pasu TOP ROLL dle obr. 11. Na hfebeny a narozi pouzivejte jen tvarovky HIP + RIDGE.
QOdstrante ochranné folie ze samolepicich ¢asti hfrebenovych tvarovek.

Kazdou tvarovku kotvéte dvéma hrebiky tak, jak je uvedeno na obr. 10. Odstup jednotlivych tvarovek je 25 cm (dle obr. 11).

Spodni Casti tvarovek utésnéte asfaltovym tmelem.

X‘ >X2i cm POKLADKA TVAROVEK
152 % HIP + RIDGE

T ; APLIKACE
Obr. 10 - Aplikace pasu TOP ROLL TOP ROLL

- Obr. 11 - Pokladka tvarovek



UzZlabi

Dle obr. 12 vytvorte z médéného (Al/FeZn) plechu Gzlabni lemovani s “nosem” uprostred, jak je znazornéno na obr. 12, 13. Jednodus$si mozZnosti je pouziti
samolepiciho izolacniho pasu AQUA ROLL. Asfaltovy tmel

Ve vzdalenosti 10 cm od okraje lemovani naneste pruh asfaltového tmelu (obr. 12).

Sindele zarezavejte rovnob&zné s “nosem” lemovani Gzlabi dle obr. 12, 14. /
Spoj Uzlabniho lemovani se Sindelem utésnéte stresSnim asfaltovym tmelem.

Hrebiky se nesmi pouzivat ve vzdalenosti mensi nez 25 cm od osy (zlabi. c
(5]
™

Obr. 12 - Tvar lemovani (zlabi
Asfaltovy tmel

\\V%/

Obr. 13 - Tésnéni uzlabi

Asfaltovy tmel

Obr. 14 - Tn;eleni lemovani

Obr. 15 - Tmeleni detailu
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Dokoncovaci prace

Kompletacni prvky jako jsou stfesni okna, snéhové zachytace, vétraci tvarovky, pojistné hydroizolacni pasy apod. se znackou TEGOLA CANADESE jsou urceny
jako systémové prvky pro vytvareni optimalni skladby strechy. Vsechny kovové soucasti stresniho plasté pouzivejte z médéného (Al/FeZn) plechu.

Vsechny spoje sindelu s klempirskymi prvky a veskeré prostupy je nutno tésnit stfesnim asfaltovym tmelem.

UPOZORNENI:
Aby se zabranilo slepeni Ziviénych Sindell v balicich a poskozeni baleni, je nutno:

= NESTAVET PALETY NA SEBE . . .
= NEVYSTAVOVAT PALETY KLIMATICKYM VLIVOM NEBO PUSOBENi TEPELNYCH ZDROJU

« POUZIVAT NA POKLADKU STRECHY VZDY MATERIAL SE STEJNYM VYROBNIM KODEM
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Rozméreni strechy nepravidelnych a oblych tvart

Obr. C.: 16 - Rozméreni strechy kuzelovitého tvaru

Sindele se kladou bez ohledu na tvar stfechy vzdy horizontalné. V pfipadé jiného nez
horizontalniho kryti je nebezpedi, Ze bude srazkova vlhkost vtékat v mistech vyrez( mezi
Sablony a na bednéni.

Obr. ¢.: 15 - Priklad rozméreni strechy nepravidelného tvaru

DZ
AD yA

/ — D,







Prechod na mansardu

okapnice

/
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Aplikace Sindeld TEGOLA CANADESE v horskych podminkach

Pri provadéni stfech v podhorskych a horskych oblastech je nutno dbat zvySené pozornosti pfi dodrzovani technologickych zasad pro montaz Sindele, které
jsou vSak obecné platné i v mirnych klimatickych podminkach. Néktera nedodrzeni technologické kazné se nicméné v exponovanéjsich lokalitach projevi
rychleji nebo vyraznéji.

Jedna se zejména o dodrzeni teplotnich podminek pro zajisténi dokonalého spojeni Sindell v mistech termobod(. Obecné plati, Ze v nizkych teplotach a na
strmych sklonech stfech je nutno nahFivanim termobodu tyto aktivovat, aby doslo ke slepeni jednotlivych rad bezprostfedné jiZ pfi pokladce.

Na velkych sklonech stfesnich plastu nelze jednoznaéné spoléhat na kvalitni kontakt $ablon zplsobeny gravitac¢nim zatizenim vlastni hmotnosti materialu.
Kromé toho je predpoklad, Ze na zavétrnych stranach strech je velké sani vétru, které plsobi proti vlastni hmotnosti krytiny. NiZsi teploty ve vyssich polohach
spolu s Castéjsim vyskytem silnych vétri potom mnohdy zcela vylu€uji tzv. ,,samosvaritelny efekt“ Sindeld, ktery je vSak vSeobecné precerovan. Je-li
neslepena sindelova stfecha vystavena vysokému zatizeni vétrem, mize dojit i v relativné kratkém casovém horizontu k mechanickému poskozeni krytiny.
Kromé toho pripadné zaneseni termobodu prachem, pylem nebo jinymi necistotami mize adhezni schopnosti termobodl vyrazné sniZit nebo zcela potladit.
Z téchto divodu je nutné jiz v okamziku pokladky zabezpecit aktivaci termobodu pripadnymi nahradnimi mechanismy.

Vzhledem k tomu, Ze v podhorskych a horskych oblastech lze na stfechach predpokladat vysoké zatizeni smykovymi silami zplsobenymi snéhem a ledem, je
nutné volit vhodné kvalitni kotvici prvky (hiebiky se zvySenou vytaznosti) a dodrzet predepsana mista kotveni.

V souladu s pravidly pro stanoveni bezpecného sklonu krytiny (viz predchozi kapitoly) je nutné tento minimalni sklon zvysovat v zavislosti na nadmorské vysce
konkrétni lokality, na ¢etnosti intenzivnich vétru plsobicich na stavbu a velikosti stiesnich ploch ve sméru sklonu strechy. Pod témito sklony je vzdy nutno resit
doplnéni hydroizolacni skladby o pojistné izolacni pasy. Kromé mist s nizkymi sklony je vzdy nutné posoudit pouziti pojistnych hydroizolaci na problematickych
mistech stresniho plasté, kde mlze dojit k hromadéni snéhu v zimnim obdobi, pripadné k vyskytu zvySené vlhkosti. Na horach se jedna zejména o previslé
Casti stfech, kde mazZe dojit k naledfiovani a vzniku ledovych vall, mista za nadstfesnim zdivem a atikami, za kominy, okolo prostupl a podobné. VZdy je
nutno pojistnou hydroizolaci resit v mistech uzlabi.

Velkou pozornost je nutno vénovat zatepleni stfechy a jejimu odvétrani. Zvlastni duraz je pfitom kladen na odstranéni mist s moznymi tepelnymi mosty.
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Montaz v zimnim obdobi

Montaz sindell v nizkych teplotach vyzaduje zvySenou pozornost zejména v nékolika okamzicich.

Vzhledem k tomu, ze pro vyrobu Sindeld TEGOLA CANADESE se pouziva oxidovana zivice, je nutné
zabezpecit vyssi teplotu krytiny v okamziku pokladky zejména u téch Sablon, které se tvaruji nebo ‘

ohybaji (hfebenové a narozni tvarovky, (zlabi, zakfivené plochy apod.) tak, aby nedoslo k poruseni

(trhlinam) v misté ohybu. Toto je mozné zabezpecit nahfivanim Sablon na jejich spodnim lici nebo ‘

ulozenim materialu v temperovaném skladu. Teplota krytiny v misté ohybu by neméla byt nizsi nez

10°C. U Sindeld s kovovou folii (Fada PRESTIGE) se bez zvlastnich opatfeni pokladka nedoporucuje pri ‘

teplotach nizsich nez 15°C.

Velkou pozornost je nutné vénovat nahrivani termobodl a lepicich ploch slouZicich ke vzajemnému ‘

slepeni $ablon. Termobody musi byt aktivovany jiz v pribéhu montaze Sindeld. K pozdéjsimu slepeni jiz

nemusi dojit, nebot’ lepici plochy se mohou zanést prachem nebo jinymi necistotami, pripadné mize byt ‘

Sindel mechanicky poskozen ucinky vétru.

Snéhové zachytace |

K Sindelim TEGOLA CANADESE se obvykle pouzivaji snéhové zachytace ERGO v provedeni FeZn nebo

Cu. Jeden zachytac tohoto provedeni je schopen udrzet zatizeni cca 125 kg. Z tohoto parametru se ‘

vychazi pri stanoveni potfebného mnozstvi snéhovych zabran. Zachytace se kladou Sachovnicovité bud’

v nékolika radach nad okapovou hranou nebo celoplosné. V pripadé celoplosného osazovani zachytacl je ‘
mozné zvétSovat rozestupy zachytacl a vzdalenosti Fad smérem ke hiebeni stfechy (viz obr. €. 17)

Obr.¢. 17 - Schéma mozného rozmisténi snéhovych zachytacl
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SKLADOVACI PODMINKY stieznich bitumenovych Sindelti TEGOLA CANADESE

1) Zbozi je zabaleno do papirovych oballi na automatickém balicim stroji pfimo ve vyrobé a je ukladano do palet.
Pocty $indeld na jedné paleté:

druh mz/balik kg/balik balik/paleta m2/paleta kg/paleta
PREMIUM MOSAIK 3,45 29,50 52 179,40 1560
PREMIUM GOTHIK 3,45 29,50 52 179,40 1560
PREMIUM RECTANGULAR 3,05 33,60 52 158,60 1770
PREMIUM TRADITIONAL 3,05 33,50 52 158,60 1765
PREMIUM LIBERTY 3,05 33,50 52 158,60 1765
MASTER 2,00 26,00 64 128,00 1690
MASTER J / MASTER P 2,57 30,07 48 123,36 1830
PRESTIGE TRADITIONAL 2,61 28,70 52 135,72 1520
PRESTIGE COMPACT / ULTIMETAL 4,06 34,51 48 194,88 1680
PRESTIGE ELITE 2,03 34,51 48 97,44 1680

Kazda paleta je opatrfena smrstovaci folii, ktera zabranuje manipulaci se zbozim béhem prepravy. V pripadé poskozeni folie je nutno celou zakazku
jednotlivé zkontrolovat, zda je Uplna podle dodaciho listu.
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2) Paleta opatfena ochrannou smrstovaci folii musi zdstat v tomto stavu pokud mozno az do vlastni pokladky jednotlivych Sindell na stfechu.

3) Palety nesmi byt stohovany na sebe, vzajemné se dotykat a nesmi na né byt ukladany jiné predméty.

4) Zbozi na paletach musi byt ulozeno v krytém zastfeSeném prostoru, aby nemohlo byt poskozeno povétrnostnimi vlivy, zejména jeho obalova Cast.

5) V prostoru ulozeni zbozi nesmi po celou dobu skladovani teplota presahnout 20°C.

6) Celkova doba ulozeni podle vyse uvedenych podminek nesmi presahnout 9 mésicu.

7) V pripadé delsi GloZni doby neZ je uvedeno v bodé 6 je nutno konzultovat opatfeni, ktera je nutno provést, aby nedoslo ke znehodnoceni Sindelu.
Bez téchto opatreni dohodnutych s dostateCnym ¢asovym predstihem neprebira spolecnost zaruku za kvalitativni stalost zbozi.
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Vypocet spotreby krytiny a prislusenstvi

Stanoveni celkové spotreby krytiny pro pokryti konkrétniho stresniho plasté se provadi vypoctem z projektové dokumentace, pripadné zamérenim.
Zakladem vypoctu je stanoveni Cisté plochy stiesniho plasté. K tomuto mnoZstvi je nutné pFiist spotfebu krytiny na zhotoveni detaill (tzv. pridavka).
Postupuje se dle nasledujiciho vzorce:

POTREBA KRYTINY

« Celkova cista plocha strechy =x m?krytiny
PRIDAVKY

« Zalozeni u okapu » bézné metry detailu x koeficient a(*) =xx m? krytiny
« Stitové lemovani » bézné metry detailu x koeficient b(*) =xy m? krytiny
« Hrebeny, narozi » bézné metry detailu x koeficient c(*) =xw m? krytiny
« Uzlabi » bézné metry detailu x koeficient d(*) =xzm? krytiny
CELKOVA SPOTREBA KRYTINY =X+ XX+ Xy +XW+xzm? krytiny

(*) Tabulka koeficientt pro vypocet pridavki

Typ Sindele zalozeni u okapu (koeficient a) Stitové lemovani (koeficient b) hrebeny, narozi (koeficient c) uzlabi (koeficient d)
PREMIUM RECTANGULAR 0,15 0,25 0,25 1

PREMIUM TRADITIONAL 0,15 0,25 0,2 1

PREMIUM LIBERTY 0,15 0,25 0,33 1

PREMIUM MOSAIK 0,15 0,25 0,25 1

1

1

PREMIUM GOTHIK 0,15 0,25 0,33
MASTER / MASTER J / MASTER P * 0,25 0,33
PRESTIGE TRADITIONAL * 0,25 0,2
PRESTIGE COMPACT / ULTIMETAL * 0,25 * *
PRESTIGE ELITE * 0,25 * *

* - Na tento detail se pouzivaji specialni prvky



Vzhledem k tomu, Ze nejmensi dodatelné mnozstvi krytiny je jedno baleni, je nutno vyslednou spotfebu zaokrouhlit smérem nahoru na nejblizsi vyssi pocet
baleni dle konkrétniho typu Sindele.

Zakladni prisluSenstvi pro spravnou pokladku Sindeli TEGOLA CANADESE jsou hiebiky a asfaltova lepidla.

« Spotreba lepidel - kartuse 310 ml pro vytlaCovaci pistole: 1 ks/10m? plochy strechy
« Spotfeba hfebiku s velkou hlavou: FeZn, Cu vroubkované 120 gr/1m? plochy stfechy
Al vroubkované 40 gr/1m? plochy strechy

Ostatni prvky se stanovi individualné dle konkrétniho stfe$niho plasté.

Prevodni tabulka sklonu
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ZARUCNI LIST

poskytuje zaruku na Ziviéné Sindele Tegola Canadese,
dle FaKEUTY €. oo
Odbératel:
T
BAVAD oo
MOZSEVE: oot sienees
v DAtUM ...

Za TEGOLA BOHEMIA, spol. s . o.

Tegola Bohemia, spol. s . o.
Biezecka 795/12 ,
193 21 Praha - Horni Pocernice

Zaruka

Spolecnost Tegola Bohemia, spol. s r.o. (dale jen ,dovozce*) poskytuje timto zaruku na nepropustnost, funkcni vlastnosti a vyrobni
bezzavadnost stfesni krytiny TEGOLA CANADESE typ STAVNDARD, TRADITIONAL, LIBERTY, GOTHIK, MOSAIK, MASTER, MASTER J, PRESTIGE
TRADITIONAL, PRESTIGE COMPACT, PRESTIGE ELITE dle CSN EN 544 po dobu 10 let za predpokladu splnéni nize uvedenych podminek:

1) Byly dodrzeny skladovaci podminky vydané spolecnosti Tegola Bohemia, spol. s r.o.. *

2) Pokladka krytiny byla provedena v souladu s prislusnymi ustanovenimi CSN, které se k dané problematice vztahuji.
3) Pokladka byla provedena v souladu s aktualnimi montaznimi instrukcemi vydanymi dovozcem. *

4) Nosné konstrukce stfechy véetné bednéni byly provedeny dle prislusnych CSN.

5) Stresni plast je odvétran dle technologického predpisu TEGOLA BOHEMIA. *
Zaruka se nevztahuje na vady zpusobené:

- Spatnou montazi a poskozenim materialu pfi montazi.

- Pouzitim nesystémovych dopliikl stie$niho plasté.

- Vnéjsimi vlivy ( zivelni pohroma, biologické vlivy, hrubé ¢i nevhodné zachazeni s vyrobkem, neodborna manipulace aj.).
- BéZznym opotrebenim, nevhodnym oSetfovanim a pouzivanim v rozporu se stanovenym ucelem.

Oznameni o reklamaci musi byt u¢inéno kupujicim neprodlené po zjisténi vady krytiny s uvedenim popisu vady, mista vzniku vady a
identifikaénich (daju o koupi zboZi umoziujicich dovozci uréit u vyrobce konkrétni dodavku zboZi. PFi uplatnéni naroku vyplyvajicich
Z tohoto zarucniho listu je kupujici povinen zajistit dovozci nebo jim povérenym osobam odpovidajici podminky pro zjisténi (uréeni a
posouzeni) poruchy zboZzi.

Naroky kupujiciho z vad vzniklych v pribéhu zakonné zaruéni doby (2 roky) se Fidi prislusnymi ustanovenimi ObZanského zakoniku v
platném znéni a nejsou Upravou podminek prodlouzené zaruéni doby nikterak dotceny.

(*Technologicky postup a skladovaci podminky jsou k dispozici v sidle spolecnosti)



Reklamacni rad

1.
2.

10.

1"

Postup pri uplatiovani reklamaci se obecné ridi prislusSnymi ustanovenimi Obchodniho zakoniku, zejména § 420 a nasl.

Sortiment, druh a provedeni vyrobku a k nim dodavanych prislusenstvi a dopliiku je uveden v reklamnich materialech a jinych listinach prodavajiciho. Provedeni a zobrazeni zbozi v
téchto listinach je informativni a tyto listiny nelze povaZovat za predlohy i vzorky.

Zbozi odpovida CSN, EN a vnitfnim normam vyrobce, je vyrobeno a dodavano v jakosti odpovidajici CSN-EN 544 (asfaltové $indele s mineralni nebo syntetickou nosnou vlozkou).
Zbozi a vyrobky jsou schvaleny autorizovanymi certifikacnimi Ustavy.

Kupujici prebira zbozi pri dodavce nebo pri vyskladnéni. Nebezpedi za skody na zbozi prechazeji na kupujiciho prevzetim zbozi pfi dodavce nebo vyskladnénim, a to v den, kdy je
prevzeti zboZi stvrzeno podpisem na dodacim listu.

Prodavajici plné odpovida za vady zboZi v rozsahu pozadavku stanovenych pfisluSnymi normami za pfedpokladu dodrzeni pozadavku pro pokryvani stie$ni krytiny TEGOLA CANADESE
S.p.A., TEGOLA BOHEMIA, spol. s r.o. pfi soucasném dodrzeni platnych CSN, EN.

Prodavajici odstrani vady zbozi v terminu dle pFislusnych ustanoveni Obchodniho zakoniku. Vzhledem k charakteru zbozi a technické slozitosti vyreseni reklamace je mozno s kupu-
jicim pisemné dohodnout prodlouzeni této lhuty.

Za vadné zbozi se povazuje to, které neodpovida pozadavkim normy CSN EN 544,

Zjevné vady je kupujici povinen reklamovat nejpozdéji pfi dodavce nebo vyskladnéni a vyznacit je na dodacim listu. Zjevné vady musi kupujici reklamovat pred zabudovanim do
stavby. Pokud bude zboZi zabudovano s témito vadami, nenese prodavajici odpovédnost za prace spojené s vymeénou zbozi. Vzhledem k tomu, Ze nejmensi dodatelné mnozstvi krytiny
je jedno baleni, je nutno vyslednou potfebu zaokrouhlit smérem vzhiru na nejblizsi vy$si pocet baleni dle konkrétniho typu Sindele.

Ostatni vady je kupujici povinen reklamovat ihned bez zbytecnych odkladl po jejich zjisténi.

. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné v sidle prodavajiciho s podrobnym popisem reklamované vady s nezaménitelnym uvedenim data reklamace spolu s kopii faktury a dodaciho

listu za reklamované zbozi. Toto sdéleni musi obsahovat identifikacni Gidaje o stavbé, zhotoviteli stfesniho plasté. Kupujici musi rovnéz umoznit prodavajicimu pristup na reklamova-
nou stfechu a umoznit pripadny odbér vzorkd krytiny a pofizeni nutné dokumentace poruchy.

. Prodavajici nenese odpovédnost za $kody zpUsobené nespravnou manipulaci se zbozim, skladovanim vyrobku v rozporu se skladovacimi podminkami, nespravnou aplikaci, zivelnymi

pohromami apod.

. Po uplatnéni reklamace prodavajici provede posouzeni opravnénosti reklamace povérenym pracovnikem. Do té doby je povinen kupujici reklamované zbozi ulozit oddélené a chranit

jej pred dalsim poskozenim Ci znicenim.

. V pripadé neopravnéné reklamace ma prodavajici narok na Uhradu nakladu spojenych s reklama¢nim Fizenim.

. U zboZi, které bylo prodano se slevou, se nevztahuje zaruka na ty vady, kvili kterym byla sleva poskytnuta. Na ostatni parametry tohoto zboZi se poskytuje zaruka v trvani 24 mésicu.
. Pokud neni v tomto reklamacnim fadu stanoveno jinak, plati prislusna ustanoveni Obchodniho a Obcanského zakoniku.

. Reklamace se uplatiiuje v sidle spole¢nosti.
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Nejcastéjsi chyby pri realizacich stfech

N

Nevhodny podklad - nerovné nebo vlhké bednéni, nadmérna sirka prken, poddimenzovani tloustky podkladu, absence dilataci

2. Nevhodné provizorni zakryti - pasy s nasakavou nosnou vlozkou ponechané ve skladbé strechy
3. Chybéjici rozméreni, nespravné rozméreni krytiny

4. Nedodrzeni hydroizolacni skladby v malych sklonech stresnich ploch

5. Spatna mista mechanického kotveni

6.  Nevhodné kotvici prvky - nizka vytaznost hrebl, chybéjici antikorozni ochrana hrebl

7.  Chybéjici pojistna hydroizolace nebo nevhodné zvoleny material

8.  Neslepené termobody

9.  Trhliny na povrchu tvarovek pfi montazi za chladu

10. Chybéjici tmel na styku Sindel - lemovani; Sindel - tvarovky a prostupy

11.  Malé presahy $indell pres klempifské prvky

12.  Poddimenzované nebo zcela chybéjici odvétrani stfechy, nevhodné vétraci priduchy

13.  Poskozeny povrch krytiny - granulatu - neopatrnym pohybem po strese za vysokych teplot
14. Nevhodné - nespravné skladovani
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Obsah manualu

Str.- Kapitola
3 - Uvod
4 - Predstaveni vyrobce a dovozce
5 - Pouzité normy a predpisy
6 - Terminologie a nazvoslovi
7 - Typy Sindeld
8 - Zakladni technicka data Sindel TEGOLA CANADESE
9 - SloZeni Sindele, ukazatele podstatnych vlastnosti dle CSN EN 544
10 - Pozadavky na podstatné vlastnosti Sindell s mineralni nebo syntetickou nosnou vlozkou
12 - Slozeni $indel( TEGOLA CANADESE
13 - Podklad pro kladeni $indeld TEGOLA CANADESE
15 - Provizorni zakryti stfrechy
16 - Bezpecné sklony Sindell TEGOLA CANADESE
17 - Pojistné hydroizolace
18 - Odvétrani nezateplenych stresnich plastu
19 - Odvétrani dvouplastovych strech
22 - Osazeni aeratoru standard
23 - Osazeni aeratoru special
24 - Klempirské konstrukce
26 - Navod na pokladku zivicného Sindele TEGOLA CANADESE, typ STANDARD (TOP STICK RECTANGULAR)

91



32 - Navod na pokladku ziviéného Sindele TEGOLA CANADESE, typ TRADITIONAL

38 - Navod na pokladku ziviéného Sindele TEGOLA CANADESE, typ MOSAIK

44 - Navod na pokladku zivicného Sindele TEGOLA CANADESE, typ LIBERTY

50 - Navod na pokladku ziviéného Sindele TEGOLA CANADESE, typ GOTHIK

55 - Navod na pokladku zivicného Sindele TEGOLA CANADESE, typ MASTER, MASTER J, MASTER P

60 - Navod na pokladku Ziviéného Sindele TEGOLA CANADESE, typ PRESTIGE TRADITIONAL

66 - Navod na pokladku ziviéného Sindele TEGOLA CANADESE, typ PRESTIGE ELITE (ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD)
72 - Navod na pokladku Ziviéného Sindele TEGOLA CANADESE, typ PRESTIGE COMPACT (COMPACT ZT, COMPACT ANTIQUE, COMPACT GOLD)
79 - Rozméreni stfechy nepravidelnych a oblych tvaru

80 - Kryti jehlanu

81 - Prechod na mansardu

82 - Aplikace Sindelt TEGOLA CANADESE v horskych podminkach

83 - Montaz v zimnim obdobi. Snéhové zachytace

84 - Skladovaci podminky

86 - Vypocet spotreby krytiny a prislusenstvi

87 - Prevodni tabulka sklond

88 - Zarucni list, zarucni podminky

89 - Reklamacni rad

90 - Nejcastéjsi chyby pri realizacich stfech z ziviénych Sindeld TEGOLA CANADESE

Bez souhlasu zpracovatele této publikace je zakazano tento material kopirovat nebo jinak publikovat ve smyslu prislusnych ustanoveni zakona
€. 121/2000 Sb. (autorsky zakon).
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